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MANUAL 



七キュアストレージブロードバンドルータ 

BRC-14VG 

プラネックスコミユニケーシヨンズ巧式を社 


使用前に必ずお誘みくだまい 


■本書の目的 

本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本書よ、本製品を正しくお使いいた 
だくための手引きです。必要なときにいつでもご費いただくために、大切に保管していただき 
ますようお願いいたします。 

■ごを意 

-本製品の故障-誤作動-不具合-通信不良、停電-落雷などの外的要因、第3者によるが害 
行為などの要因によって、通信機会を逃したために生じた損害などの純粋経';き損失につき 
ましては、当社は一切その責任を負いかねます。 

-通信内容や保持情報の漏法、改霞、破壊などによる経済的-精神的損害につきましては、当 
社は一切その責任を負いかねます。 

-本製品は、一般家庭や小規模事業所におけるブロードバンド環境下での利用を前提にして 
います。物理的-論理的に規模の大きなネットワークや、一般的ではない環境または目的で 
本製品を使用した場合、正常に動作しない可能性があります。 

-本製品パッケージ等に記載されている性能値（スループット）は、当社試験環境下での参考 
測定値であり、お客様環境下での性能を保証するものではありません。また、バージョンアッ 
プ等により予告無く性能が上下することがあります。 

-ハードウェア、ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。 

-本製品内部のソフトウェア（ファームウェア）更新ファイル公開を通じた修正や機能追加は、 
お客様サービスの一環として随時提供しているものです。内容や提供時期に関しての保証 
は一切ありません。 

-一般的に、インターネットなどの公衆網の利用に際しては、通信事業者との契約が必要にな 
ります。 

-通信事業者によっては公衆網に接続可能な端末台数を制限、あるいは台数に応じた料金を設定 
してし^る場合があります。通信事業者との契約内容をご確認ください。 

-輸送費、設定、調整、設置工事などは、お客様負担となります。 

-本製品は日本国内仕様であるため、別途定める保証規定は日本国内でのみ有効です。 

■著作権等 

-本書に関する著作権は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社へ独占的に帰属します。 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段 
を問わず、本書の記載内容の一部、または全部を転載または複製することを禁じます。 

-本書の作成にあたっては細んのを意を払っておりますが、本書の記述に誤りや欠落があった場合も 
プラネックスコミュニケーションズ株式会社はいかなる責任も負わないものとします。 

-本書の記述に関する、不明な点や誤りなどお気づきの点がございましたら、轉社までご連絡く 
ださい。 

-本書および記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 

参マニュアル内の表記について 

本マニュアル内では製品の名称を本製品と表記します。区別が必要な場合は製品型番で表記します。 

本マニュアルにおける記載内容は、将来予告なく変更されることがあります。 

•記載の会な名および製品名は各社の商標または登録商標です。 
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本製品を安全にご利用いただくために 


本製品のご利用に際して、下の警告および注意をご覧いたださ必ずお 
守りください。これらの事項が守られないとさ、 r 感電 J r 乂災 J 「胡寒 J 
などが発生する場合があります。 

これによって本製品を利用される方が負傷されたり死!::につながる恐れ 
があります。また、万 一 r 発火 J r 発煙 J r 溶解 J などが発生した場合には 
速やかに本製品の利用を中止し、弊社サポートセンターへ連絡するよう 
お願いいたします。 


A 警告 


■ 設置及び保管に関して 

•動作環境範囲外で本製品をご利用にならないでください。 

範囲外の温度や湿度の環境でご利用になることで、感電、乂災などの発生、また 
は製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•直射日光の当たる場所や暖房器具の近くで本製品をご利用にな 5 ないでくだ 
さい。 

本製品が加熱することで、感電、乂災などの発生、または製品の誤作動、故障な 
どの原因となる恐れがあります。 

•温度変化の激しい場所で本製品をご利用にな5ないでください。 

動作範囲内の温度であっても温度変化が激しい場所でご利用することで、結露 
などが原因で感電、乂災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因と 
なる恐れがあります。 

•本製品の近くに液体が入った容器を置かないでください。 

本製品に液体がこぼれることで、感電、乂災などの発生、または製品の誤作動、 
故障などの原因となる恐れがあります。 

•コンピュータの取り付け□に異物などが混入しているときは取り除いてくださ 
い。 

コンピュータの取り付け□に異物が混入した状態で本製品を取り付けることで、 
感電、乂災などの発生、または製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあり 
ます。 

•本製品を分解、改造しないでください。 

本製品を分解または改造することで、感電、火災などの発生、または製品の誤作 
動、故障などの原因となる恐れがあります。また改造は法律で禁止されています。 







■ 取り扱いに関して 


•高温に注意してください。 

本製品の使用中は高温になっている恐れびあります。不用意に触ると火傷の恐 
れがあります。 

•湿気やほこりの多いところに保管しないでください。 

湿気やほこりの多いところに保管することで、感電、乂災などの発生、または製 
品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•本製品を重ねて設置しないでください。 

本製品を重ねて設置することで製品が加熱し、感電、火災などの発生、または 
本製品の誤作動、故障などの原因となる恐れがあります。 

•振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用にならないでください。 
振動の多い場所や不安定な場所で本製品をご利用になることで、本製品の落 
下、誤作動、故障などの原因となる恐れびあります。 

•静電気に注意してください。 

本製品は精密機器です。静電気の影響によって、製品の誤作動、故障などの原 
因となる恐れがあります。本製品を取り付ける際は、コネクタや取り付け部分 
を触れないなどの注意をしてください。 

•落下や衝撃に注意してください。 

本製品に落下や衝撃を与えることで、感電、乂災などの発生、または製品の誤 
作動、故障などの原因となる恐れびあります。 

■ その他 

•本製品は日本国内でご利用ください。 

本製品は日本の国内法のもとで利用可能な製品です。ミ毎外での利用はでさま 
せん。また、本製品ご利用の際は各地域の法令や政令などによって利用の禁止 
や制限がなされていないかご確認してください。 

-ご利用のコンピュータのデータのノ くックアップを取得してください。 

本製品のご利用にかかわらず、コンピュータのデータのバックアップを定期的 
に取得してください。万一不測の事態び発生し不用意なデータの消失や復旧 
び不可能な状態に陥ったとき回避策になります。なお、本製品のご利用に際し 
データ消失などの障害が発生してち、弊社では保証いたしかねることをあらか 
じめご了承ください。 
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X Microsoft® Windows は、米国 Microsoft® Corporation の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

X Windows® の正式名称は、 Microsoft® Windows® Operating System です。 

X Windows® XP は、 Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system および Microsoft® 
Windows® XP Professional operating system の略です。 

X Windows® 200 0 は、 Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system の略です。 

X Windows® Me は、 Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system の略です。 

X Windows® 98( ま、 Microsoft® Windows® 98 operating system の略です。 

X Netscape®、Netscape Navigator ® および Netscape ® Communicator は、米国 Netscape® 
Communications Corporation の采国およびその他の国にもける登録商標ま尽は商標で争。 

X Macintosh @ 、 Mac® 、 Mac OS® は、米国 Apple Computer,Inc •の米国およびその他の国における登録商標 
で寸 

また 、 Mac OS® 9.0. 9.1 、 9.2 を Mac OS@9.x と 、 Mac OS® 8.5. 8.6 を Mac OS@8.x と、表記しています。 
X Adobe® Acrobat® Reader™ は、 Adobe® Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

X JavaScript® は、米国 Sun Microsystems,Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。 

X Yahoo!® 、 Yahoo!® BB は米国 Yahoo!® Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
X その他、本文中での記載の会社名および商品名およびロゴは各社の商標または登録商標です。 

X 付属品の CD - ROM は日本語版 OS tU 外の動作保証はしていません。 

X 付属品の CD - ROM はソフトウエアのバツクアツプとして保有する場合に限り、複製することができます。 
また、ソフトウエアについてのいかなる改変も禁止とし、それに起因する障害について当社は一切の責任 
を負いません。 
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第 7 章 


は:じめに 


D 概要 

本製品は ADSL 、 FTTH および CATV (ケーブル TV ) 接続を使った高速インターネット 
接続に対応し、ハードウェア VPN 機能を搭載したブロー ドバンドルータです。 

CPU にはインテル®社製高性能ネットワークプロセッサ IXP 422-266 MHZ を採用し、 
従来のルータに比べ格段に速い他理能力を有しています。 

堅牢なセキュリティを保つ為の VPN ゲートウェイ、 USB ストレージを接続し NAS 
(Network Attached Storage ) を構築、専用 USB カメラを利用した簡単リアルタイム 
映像配信等の多彩なネットワーク構築が可能です。 

BRC-14VG 



図 1-1 接続図 


ム 注意 

プロバイダによつては本製品のぶうなルータの使用や複数のコンピュ—夕からのアク七スを制限 
している場合をあ ります。プロバイダとの契約内容についてご確認ください。 


なじめに 
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Q 特長 

• VRRP 機能 

利用している回線が何らかの事由により切断された際に、別回線へ自動的に切り 
替えが行われます。これにより、ビジネスシーンで安定した冗長性のある通信を 
可能とします。 

• IPv 6 ブリッジ巧応 

NTT 東日本 「 Flet’s NeU フレッツ.ドット ネット)」 などの IPv 6 サービスを、配線 
を変更することなくご利用頂けます。 

•無料 DNS サービス 対応 

本製品では、複数の無料ダイナミック DNS サービスに対応しています。ダイナ 
ミック DNS の設定を行うことで、 WAN 側の IP アドレスをダイナミック DNS サー 
バに一定間隔で通知します。 これにより、回線切断や再接続で WAN 側の IP アド 
レスが変わってしまったときでも、固定のホスト名が利用できます。 

日本語: DinamicDO!、MyDNS 英語: DynDNS.org 

• IXP 422-266 MHZ 搭載 

インテル®社製高性能ネットワークプロセッサ IXP 422-266 MHZ による高速ルー 
ティ ングを可能にします。 

•ハードウエア VPN 機能 

IPSec 、 PPTP サーバ機能、 PPTP クライアント機能に対応し 、 IPSec (3 DES ) 
使用時には、ハードウェア VPN 機能により約 45 Mbps の高速 VPN を実現します。 

参 USB ポート内蔵 

専用 USB カメラや USB ストレージに対応し、多彩な拡張性を誇ります。 

• PPPoE クライアント機能 

B フレッツ、フレッツ ADSL に対応し、インターネット接続時にフレッツ接続 
ツール 等を使用せずに簡単にインターネットに接続できます。 

• PPPoE マルチセッシヨン機能 

複数のプ□バイダを接続先と して 登録し、同時に接続することができます。また、 
複数の接続先を登録した場合、デフォルトゲートウェイの変更や接続先の優先順位 
を変更することができます。 


なじめに 
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• Unnumbered (複数グローバル IP アドレス）機能 

ISP 事業者提供の複数グローバル IP アドレスサービスに対応し、本製品の LAN 側 
にグローバルアドレスのホストとプライベートアドレスのホストを共存させること 
ができます。また、特別な設定無しでプライベートアドレスのホストからグロー 
バルアドレスのホストへ通信を行うことができます。 

• DHCP 、 固定 IP 接続機能 

本製品は PPPoEia 外のサービスに対応しています。 PPPoEia 外の自動取得、 
固定 IP アドレス、 Unnumbered を設定することができます。 

• LAN 側 IP アドレス設定 

本製品の初期状態の LAN 側 IP アドレスは192.168 .1.1 になります。お使いの LAN 
環境に合わせて LAN 側の IP アドレスを変更することができます。 

• NAPT 機能 

複数のプライべートアドレスを1つのグローバルアドレスに変換します。この機 
能により LAN 側に複数のパソコンがある場合でも、簡単にインターネットに接続 
できます。また、 NAPT 機能は無効にすることもできます。 

• DHCP サーバ機能 

LAN 側のパソコンやネットワーク機器に動的に IP アドレスを割り当てることができ 
ます。また、割り当てる IP アドレスの範囲、割り当て時間を自由に設定でき、特定 
の機器にだけ常に同じ IP アドレスが割り当てられるよう設定することもできます。 

• 簡易 DNS サーバ機能 

LAN 側のパソコンやネットワーク機器のホスト名と IP アドレスを管理します。 
•ルーティング機能 

ダイナミックルーティングの RIPV 1/ RIPV 2 に対応し、動的に経路情報を設定する 
ことができます。 


• UPnP 

Universal Plug and Play Internet Gateway Device v 1.0 に準拠し、 Windows ® 
Messenger Ver 4.7 や MSN ® Messenger Ver 6.2 などの UPnP アプリケーシヨンを 
簡単に利用することができます。 



• SPI (ステートフル-パケット.インスペクション）機能 
LAN 側から送信したデータのセッションログを保存し、 WAN 側から送信された 
データと照らし合わせ矛盾がある場合はそのパケットを遮断し、不正なパケット 
や攻撃を防ぎます。 

•セキュリティレベル機能 

本製品は、簡単にセキュリティ機能を設定するための3段階のレベルを用意して 
います。必要に応じて設定をカスタマイズでき、 LAN からインターネット、イン 
ターネットから LAN へのセキュリティを柔軟に設定することができます。 

•パケットフィルタリング機能 

本製品のパケットフィルタリング機能は、本製品が受信したパケット、送信した 
パケットに対して、予め設定してあるルールに従って、パケットの通過、遮断を 
行います。 

フィルタリングルールは各インターフエースごとに IP アドレス、ポート番号、プ 
ロトコルが可能で、作成したフィルタリングルールはユーザ定義サービスとして 
保存が可能です。 

• リモートアクセス機能 

本製品はセキュリティを保つために、 WAN 側からの設定画面のアクセスは制限 
されています。遠隔地から本製品の設定を変更する場合は、リモートアクセス機 
能を利用することで、 WAN 側から設定画面にアクセスができ、本製品の保守、 
管理を巧うことができます。 

また、オプション機能使用時に必要になるポートの開放を、リモートアクセス機 
能の設定欄から簡単に行うことができます。 

• サイトフィルタ 

LAN 側のパソコンから観覧を禁止したい WEB サイトを登録することで、特定の 
WEB サイトへのアクセスを制限することができます。 

•セキュリティログ機能 

本製品は、 LAN 側からインターネット、インターネットから LAN 側、設定画面への 
アクセスの□グを、許可した接続、拒否した接続ごとに保存することができます。 
保存したログ内容は、セキュリティ設定画面から簡単に確認することができます。 
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• E-Mail 通知機能 

本製品に通知先の E-Mail を登録することで、セキュリティやシステムにイベント 
が発生した時に自動的に通知することが可能です。 

• Syslog 機能 

本製品はセキュリティ情報、システム情報を予め設定してある Syslog サーバに 
ログ情報を送信することが可能です。 



な 

じ 

め 

に 


• 口ーカルサーバ機能 

WAN 側からアクセスがあつた時に、予め設定してある LAN 側の特定のパソコンへ 
パケットを転送することで、 LAN 側に設定してあるサーバやサービスを WAN 側に 
公開することが可能です。 


参バーチャルコンピュータ 

バーチャルコンピュータ機能を使用すると、 LAN 側にある1台のパソコンを WAN 
側に公開することができます。ローカルサーバ機能で、設定するためのポート情 
報が分からない場合、1台のパソコンに全てのサービスを設定し WAN 側に公開し 
たい場合などに利用できます。 


•カメラ サーバ 

本製品別売りの USB カメラを利用した映像配信や携帯電話からの静止画の閲覧 
が可能です。 

•プリント サーバ 

本製品の USB ポートに USB 対応プリンタを接続することで、プリントサーバと 
して機能させることが可能です。（一部対応できないプリンタもあります。） 

この機能は、 Windows 搭載したコンピュータのみ使用できます。 


• USB ストレージ 

本製品の USB ポートに USB ハードディスクを接続して NAS として使用すること 
が可能です。 

この機能は、 Windows 搭載したコンピュータのみ使用できます。 


い 3 




Q おち内容の巧認 

パッケージにな下の付属品が含まれていることを確詔してください。 

•巨 RC -14 VG 本体 
参 AC アダプタ 
•ショートコード 

• LAN ケーブル （ UTP ストレー Mm ) 

参 CD-ROM (マニュアル） 

参らくらく！かんたん設定ガイド 
参 eTrust のご案内 
参安全に関する説明書 
•保証書 

付属品が足りないときは、販売店または弊社テクニカルサポートまでご連絡くだ 
さし、。 


なじめに 
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PCS- 

BRC -14 VG 



■本体前面 


WAN LED - 


LAN Link/Act LED - 


Power LED - 


- PPPoELED 


- LAN 100 M LED 


- Status LED 


図 1-2 BRC -14 VG 本体前面 
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【LED 表示】 


各部の名祿 



緑 

点灯 

正常に起動してる状態です。 

Status LED 

檀 

点滅 

起動準備中です。 



消灯 

起動していません。 

Power LED 

録 

点灯 

電源が投入されています。 

消灯 

電源が切れています。 

LAN 100 LED 

緑 

点灯 

LAN ポートに100 BASE - TX の機器が接続されています。 

消灯 

LAN ポートに 10 BASE - T の機器が接続されてし、る、または何も接続されていません。 



点灯 

LAN ポートでの接続が確立されています。 

Link/Act LED 

緑 

点滅 

LAN ポートでデータを送受信しています。 



消灯 

LAN ポートでの接続が確立されていません。 



点灯 

WAN ポートでの接続が確立されています。 

WAN LED 

緑 

点滅 

WAN ポートでデータを送受信しています。 



消灯 

WAN ポートでの接続が確立されていません。 

PPPoE LED 

緑 

点灯 

WAN ポートで PPPoE 接続が確立されています。 

消灯 

WAN ポートでの接続が確立されていません。 


魯 ooooi を 

⑥ 一 巧を巧を I m 


I け 































■本化背面 




□[ 

D 

} 

1 



D 

5 



D 

i 



D 




D 


リセットボタン—— 

— 〇 I 

電源スイッチ 

-0 ! 

電源コネクタ—— 

- 


- US 巳ポート 

- WAN ポート 

- LAN ポート 


図 1-3 BRC -14 VG 本体背面 
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■本体裏面 



Model No 


WAN 


LAN 


図 1-4 BRC -14 VG 本体裏面 


名称 

詳細 

Model No 

製品型番です。 

WAN 

本製品の WAN 側の MAC アドレスです。 

LAN 

本製品の LAN 側の MAC アドレスです。 



なじめに 


















p 巧応機器 

■対応パソコン 

• Windows ® XP / 2000 / Me /98 SE を搭載し、 LAN ポートを装備したパソコン 
• MacOS ® X /9. X を搭載し、 LAN ポートを装備したパソコン 

■ネットワーク機器 

本製品では ia 下のネットワーク機器が必要になります。 

• LAN ケーブル（本製品に接続するコンピュータの台数分） 

■WEB 設定画面について 

本製品は WEB ブラウザで設定を行います。 

パソコンに tU 下の WEB ブラウザがインス I ルされている必要があります。また、 
WEB ブラウザで JavaScript ® が使用できるかどう力、、設定を確認してください。 

•Windows ® の場合は 、 Microsoft ® Internet Explorers . OtU 上または Ne に cape 
Navigator ® G . OtU 上 

• MacOS の場合は 、 Microsoft ® Internet Explorers . OU 上または NetScape 
Navigator ® G . OtU 上 


なじめに 
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田 設定の巧巧化 ] 

初期化とは、本製品に設定した内容を消'去して購入時の状態に戻すことです。本 
製品がうまく動作しないときや、間違った設定をしてしまい設定画面にアクセス 
できなくなったとき、また IP アドレスやパスワードを忘れてしまったときには、 
購入時の状態に戻すことができます。本製品の設定画面からも初期化を行えます。 
設定画面からの初期化の方法は、機能詳細編の「本製品の初期化」を参照してくだ 
さし、。 



な 

じ 

め 

に 


本製品にアクセスができないときは、下記の方法で初期化を行ってください。 


A 注意 

♦いったん初期化すると、それまでに設定された値はすべて消去され、購入時の設定に戻ります。 
♦初期化を実行する前に予め本製品に接続 しているケー ブルをポートからはずしておくことを 
お勧めします。 

♦初期化が完了するまで本商品の電源アダプタは絶州こ抜かないでください。 


■本製品の初期化手順 

I •本製品の電源スイッチを押し、電源を切ります。 PowerLED が消'灯したこと 
を確認します。 

2,本製品背面のリセットボタンを押しながら、電源スイッチを押して電源を 
入れます。 

3,S ね tus に D が点減します。約10秒間リセットボタンを押し続けてください。 
4 . S ね山 SLED の点減が終わったら初期化は完了です。 


本製品は、初期化完了後再起動します。2分程度経過後、再設定をしてください。 


い 9 
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ま 2 章 


八ードウエアの}妄続 


□ 章では、本製品と ADSL / ケーブルモデム等、パソコンとの接続手順につい 
て説明します 

Q 設置場所について 

本製品を設置する際には必ず la 下の点をお守りください。 

•湿気の多い場所には設置しないでください。 

•チリやほこりの多い場所には設置しないでください。 

•直射日光の当たる場所や温度の高い場所には設置しないでください 

•内部に熱がこもる原因となりますので、周囲にはなるべく空間を空けてください 


ク H アの巧線 


い1 







Q 設置する 

■電源アダプタのコネクタを差し込む 

本製品の電源アダプタ接続端子に電源アダプタのコンセントを差し込んでください。 
電源アダプタは、まだ電源コンセントに差し込まないでください。 



A 注意 


付属の電源アダプタ於外は 
使用しないでください。 


■縦置きする 

本製品は、机の上などの平らな場所に設置して使用してください。 



BRC-14VG 



上から見た図 
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■横置きする 

図のように本体の平らな面が下になるように設置してください。 



□ □□□ 



八/ F ウ H アの巧線 


3 





□ ADSL モデム / B フレッツ用回線終端装置/ 

ケーブルモデムとの接!^ 

■接続前の準備 

• ADSL モデム / B フレッツ用回線終端装置/ケーブルモデムの電源は切つてください。 
電源スイッチがないタイプはコンセントから AC アダプタを抜いてください。 

•本製品付属の LAN ケーブルをご用意ください。 

■ADSL モデ厶との接続 

本製品の WAN ポートと、 ADSL モデムの Ethernet ポートを、 LAN ケーブルでつなぎ 
ます。 



BRC-14VG 

































■ B フレッツ用回線終端装置との接続 

本製品の WAN ポートと、" B フレッツ"用回線終端装置の Ethernet ポートを 、 LAN 
ケーブルでつなぎます。 



B フレッツ用回線終端装置との接続 


■ケーブルモデ厶との J 妾続 

本製品の WAN ポートと、ケーブルモデムの Ethernet ポートを、 LAN ケーブルでつ 
なぎます。 



ケーブルモデムとの接続 


ク H アの巧線 
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パソコンとの巧镜 

本製品の LAN 側ポートは結線のタイプを自動認識する Auto MDI/MDI-X に対応して 
います。 

接続するパソコンの数だけ LAN ケーブルをご用意ください。 

1, LAN ケーブルの一端を本製品の LAN 側ポートに接続します。 

2 . LAN ケーブルのもう一端をコンピュータの LAN ポートに差し込みます。 
このとき、ケーブルのコネクタがポートの奥までしっかりささせってるか 
確認してください。 



BRC-14VG 
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電源の巧続 


電源アダプタを電源コンセントに差し込んで、電源を ON にします。その後正常に 
通信が行われているか、ランプを見て確認します。 

I ， 電源アダプタのままでは電源コンセントに差し込みにくい場合、電源アダ 
プタに付属の シヨー トコードをつなぎます。 



2 . 電源アダプタまたはシヨートコードを電源コンセントに差し込みます。 



3,電源が ON になります。本製品前面のランプを確認します。 


ランプ 

状態 

Power ランプ 

点灯します。 

Status ランプ 

電源アダプタ（電源プラグ）を電源コンセントに差し込んだとき 
にオレンジ色で点滅し、本製品の起動後は緑をで点灯します。 

WAN ランプ 

点灯します。 


ク H アの巧線 
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第 3 章 


パソコンの設定 


□ 章では、インターネットに接続するために、パソコンのネットワーク設定を 
確認し必要に応じて設定を変更します。なお、本製品に接続する全てのパソ 
コンでこの設定を巧う必要があります。設定方法は 0S によって異なります。 
お使いの 0S に該当するページをお読みください。 


■パソコンのネットワーク設定を巧う 

〇 Windows ® XP の場合与 > 30 ぺージ 

〇 Windows ® 2000 の場合与 32 ぺージ 
〇 Windows ® Me/98SE の場合与 34 ぺージ 



八 

ソ 

つ 

ン 

の 

款 

ぞ 


〇 MacOS ® X の場合与 37 ぺージ 
〇 MacOS ® 9.x の場合与 38 ぺージ 


■本製品とパソコンの接続を確認する 

〇 Windows ® XP の場合 与 39 ぺージ 

〇 Windows ® 2000 の場合 与 41 ぺージ 

〇 Windows ® Me/98SE の場合 与 42 ぺージ 

〇 MacOS ® X の場合 与 44 ぺージ 

〇 MacOS ® 9.x の場合 与 45 ぺージ 
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Q パソコンのネットワーク巧続を行う 

■ Windows ® XP の場合 



A 注意 

♦この作業を巧うには r コンピュータの管理者 J または同等の権おを持つユーザでログオンする 
必要があります。 

♦な下の操作手順および表示画面は Windows ® XP の初期が態の場合です。 Windows ® XP の 
設定によつては異なる場合があ y ます。 


n 

ソ 

a 

ン 

の 

款 

ぞ 


I •[スタート]—[コント ロール パネル]を選択し、[ネットワークとインター 
ネ ッ 卜接続]をクリックします。 

2,[ネットワークとインターネット接続]の画面が表示されます。 
[ネットワーク接続]をクリックします。 



クリックします 


3•[ネットワーク接続]の画面が表示されます。 

[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 




右クリックします 
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4. [ローカルエリア接続のプロパティ]の画面が表示されます。 

[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]ボタン 
をクリックします。 


し□一カルエリア巧援のブ曰バテイ 


を肤詔詞 II 詳細設定 ！ 
巧続の方を 


じ巧脱を.. ] 


この巧続はホの巧目をほ巧しますを)： 


同国 Mil 

I囚質 Mil 


ネットワーウ巧ウライアント 
licrosoft ネットワ-ウ用ファイルとプリンタ巧有 

一 C ■、、•しつ >!■,•;，、 


【因 y tfiiifiiilUlriiiiimi お化け i 〕 


インスト-ル峨— ) 


競驟聽お觸費驚臟舞も 

ルです。 


□ 接続巧に巧舶賊にインジケ-夕をま示する姐） 


-選択します 
-クリックします 


5. [インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ]の画面が表示されます。 
[ IP アドレスを自動的に取得する]と [ DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する]にチェックします。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



ぺ 

ソ 

つ 

ン 

の 

款 

ぞ 


トネ，トブ D トコル订 CP/IP) のブ□パティ r?ib<i 



チェックします 

チェックします 


クリックします 


6 . [ローカルエリア接続のプロパティ]の画面に戻ります。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


い1 



















































































■ Windows ® 2000の場合 


A 注意 

この作業を巧うには [ Administrator ] または同等の権限を持つユーザでログオンする必要があ 
ります。 
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I •[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]を選択します。 


2•[コントロールパネル]の画面が表示されます。 

[ネットワークとダイアルアップ接続]アイコンをダブルクリックします。 


バドレス也) |iki コシト□—ルバネル 


面 


乃イルの漏集をまモも'巧に\り化）ツ-ルのヘルプ化） 


和戻る，■►，を‘なおお过フォ M d I 堪 K X的 I & |固 


□ 

コント□ールパネル 


コントロ-ルバネルをほうと、コンビュ. 
の i 梯视みになじてま无できます. 

アイコンを进巧する i:、 その説明が 
れます々 


圖：み島ぶ； 

型控ぉ错トトド觀類 

唐]隙嘯_画_ 


ザます。ネ外ワークと 
胃 list タイヤルアん\ 


-ダブルクリックします 


面■致南か 

ユーげ一巧 面面 营巧ツール自かち努 
巧のれン… 

m 


ク•[ネットワークとダイヤルアップ接続]の画面が表示されます。 

[ローカルエリア接続]を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。 


ファイルの巧美の表示もみ： A 口化）ツ—ルの詳袖設定迫）ヘルプお） 


扛房る， "》 ，因 I るなま な丸 M I 也•巧 X の I 昏|回 


アドレス(应 I 曲かトワ-化タイヤルので縮 


宙一 j ar 

茲トウと身イサ,レアげ。,總 t 



-右クリックします 


4, [ローカルエリア接続のプ□パティ]の画面が表示されます。 

[インターネットプ□トコル （ TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]ボタン 
をクリックします。 



選択します 


クリックします 
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5, [インターネットプロトコル ( TCP / IP ) のプロパティ]の画面が表示されます。 
[ IP アドレスを自動的に取得する]と [ DNS サーバのアドレスを自動的に 
取得する]にチェックします。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



チェックします 


チェックします 


クリックします 


6. [ローカルエリア接続のプロパティ]の画面に戻ります。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



クリックします 



八 
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つ 
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■ Windows ® Me /98 SE の場合 

I ， [スタート]-[設定]-[コント□ールパネル]を選択します。 



八 

ソ 

a 

ン 

の 

款 
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2,[コントロールパネル]の画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


《 Windows ® Me で[ネットワーク]アイコンが表示されない場合は、コントロール 
パネル左側の[すべてのコントロールパネルのオプションを表示する]をクリック 
してくださし、。 


3, [ネットワーク]の画面が表示されます。 

[現在のネットワークコンポーネント]欄から [ TCP/IP -> お使いの LAN 
カード（または LAN ボード）]を選択し、[プロパティ]ボタンをクリック 
します。 



選択します 


クリックします 
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4, [ TCP / IP のプロパティ]の画面が表示されます。 

[ IP アドレス]タブをクリックし、 [ IP アドレスを自動的に取得]をチェック 
します。 



チェックします 


5 m [ゲートウエイ]タフをクリックし、[インストールされているゲートウエイ] 
欄に何も設定されてないのを確認します。 



•確認します 



八 
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つ 
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A 注意 

IP アドレスが表示されてる場合は、表示されてる数字を選択し、ちの[削除]ボタンをクリッ 
クします。 


6,[ DNS 設定]タブをクリックし、 [ DNS を使わない]をチェックします。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



•チェックします 


クリックします 
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グ•[ネットワーク]の画面に戻ります。 
[0K] ボタンをクリックします。 



八 

ソ 

a 

ン 

の 

款 

ぞ 



[ネットワーク]ダイア□グに戻ります。 


クリックします 


fi， 再起動を要求するメッセージが表示されましたら、[はい]ボタンをクリック 
して、パソコンを再起動します。 



再起動を促すメッ七ージが 
表示されます。 

クリックします 
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■ Mac ® OS X の場合 

※表示される画面は Mac® OS のバージョンによって異なります。 
I ， アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 


ク•[システム環境設定]の画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをクリックします。 



[システム環境設定] 
ウインドウび表示されます。 


クリックします 


※ここに[ネットワーク]アイコンが表示されないときは、[すべてを表示]アイコン 
をクリックします。 

3•[ネットワーク]の画面が表示されます。 

[設定]欄から[(内蔵） Ethernet] を選択します。 



八 
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つ 

ン 

の 
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4. [TCP/IP] タブをクリックし、[設定]欄から [DHCP サーバを参照]を選択 
します。 

[保存]ボタンをクリックします。 



[ネットワーク]ウインドウび 
表示されまず。 


選択します 


クリックします 


X [DHCP サーバを参照]が表示されていないときは、 [PPPo ロタブをクリックし、 
「PPPoE を使って接続する」をオフにします。 
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■ Mac ® OS 9. X の場合 

※表示される画面は Mac ® OS のバージョンによって異なります。 


I •アップルメニューから[コントロールパネル]— [ TCP / IP ] を選択します。 



八 

ソ 

a 

ン 

の 

款 
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2. [ TCP / IP ] の画面が表示されます。 

[経由先]欄から [ Ethernet ] を選択し、[設定方法]欄から [ DHCP サーバを 
参照]を選択します。 



[ TCP / IP ] ウインドウが 
表示されます。 


3 •クローズボックスをクリックし、画面を閉じます。 

確認ウィンドウが表示されたら、[保存]ボタンをクリックします。 
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Q 本製品とパソコンとの巧続を巧認する 

ここでは、パソコンに正しい IP アドレスが割り当てられているか確認します。 


A 注意 

♦本製品の DHCP サーバ機能は、初期が態で有効に設定されているため、/ V ノコンに IP アドレス 
が自動的に割り当てられます。 

♦本製品の LAN 側 IP アドレスは、初期状態では ri 92.168 .1.1 J に設定されています。 


■Windows ®XP の場合 

J , [スタート]—[コントロールパネル]を選択し、[ネットワークとインター 
ネ ッ 卜接続]をダブルクリックします。 

2,[ネットワークとインターネット接続]の画面が表示されます。 
[ネットワーク接続]をクリックします。 



八 

ソ 

つ 

ン 

の 

款 

ぞ 



[ネットワークとインターネット 
接続]ウィンドが表示されます。 


©民る - 0 -ホ >3なまじ对贴 . I 固’ 


クリックします 
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3 , [ネットワーク接続]の画面が表示されます。 

[□一カルエリア接続]を右クリックし、[状態]をクリックします。 



[ネットワーク接続]ウィンドウび表示 
されまず。 


右クリックします 


4, [ローカルエリア接続の状態]の画面が表示されます。 

[サポート]タブをクリックし、 [IP アドレス]欄を確認します。 

IP アドレスが 「192.168.1. X 」 になってることを確認します。（ X は 1 ia 外の 
任意の数字です） 



[□—カルエリア接続の状態] 
ダイア □ グび表示されまず。 


A 注意 

別の IP アドレスが表示されたときは、[修復]ホタンをクリックしてください。 


5, [閉じる]ボタンをクリックします。 
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■Windows® 2000 の場合 

I •[スタート]-[プログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を 
選択します。 

2 , [コマンドプロンプト]の画面が表示されます。 

[ C :¥>] に続けて、 [ ipconfig ] と入力しく Enter 〉 キーを押します。 



[コマンドプ□ンプト]の画面が表示さ 
れます。 
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づ•画面に Ethernet adapter 口ーカルエリア接続：]の情報が表示されます。 
[IP Address ] の項目で IP アドレスが「192.168.1 . X 」 になってることを確認 
します。（ X は iia 外の任意の数字です） 


朽'〕マンドプ□ンプト 


Microsoft Windows 川 UU [version 5.UU.：：n: 巧 

(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp. 

L:¥>ipconfig 

indows 2000 IP Configuration 

] 

Ethernet adapter ローカルエリア接綿：= 

Connection-spec ific DNS Suffix . 


IP Address. 

:192.168 .1.2 

Subnet Mask . 

: 255.255 .255.0 

Default Gateway . 

:192.168 .1.1 




——同じ画面に、 [Ethernet adapter □— 
カルエリア接続:]の情報び表示さ 
れます。 


A 注意 

\ 

別の IP アドレスが表示されたときは、 [ C :¥>] に続けて [ipconfic 

i / renew ] とスカし* [ Enter ] 

キーを 押します。 

J 


4 •コマンドプロンプトの画面を閉じます。 


い1 













■Windows® Me/98SE の場合 


I ， [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 , [ファイル名を指定して実行]の画面が表示されます。 

[名前]欄に [winipcfg] と入力し、 [OK] ボタンをクリックします。 



[ファイル名を指定して実行] 
ウインドウび表示されます。 


3* [ IP 設定]の画面が表示されます。 

[アダプタ情報]欄からお使いの LAN 力ード/ボードを選択します。 



[IP 設定]ウインドウび 
表示されます。 


4 ,IP アドレスが 「192.168.1. X 」 になってることを確認します。（ X は 1 ia 外の 
任意の数字です） 



※別の IP アドレスび表示された場ちは、 
[解放]ボタンをクリックし、[書き 
換え]ボタンをクリツクしてください。 
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A 注意 

別の IP アドレスが表示されたときは、[解放]ボタンをクリックし、[書き換え]ボタンをクリ 
ックします。 


5. [0K] ボタンをクリックします。 

6 , 再起動を要求するメッセージが表示されたときは、[はい]ボタンをクリック 
し再起動します。 
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■ Mac® OS X の場合 

※表示される画面は Mac® OS のバージョンによって異なります。 


I ， アップルメニューから[システム環境設定]を選択します。 
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2 , [システム環境設定]画面が表示されます。 
[ネットワーク]アイコンをクリックします。 



[システム環境設定] 
ウィンドウが表示されます。 

クリックします 


※ここに[ネットワーク]アイコンが表示されない場合は、[すべてを表示]アイ 
コンをクリックします。 

3 , [ネットワーク]画面が表示されます。 

[設定]欄から[(内獻 Ethernet] を選択します。 [TCP/IP] タブをクリックし、 
[IP アドレス]欄に表示されてる IP アドレスが「192. 168.1. X 」 になつてること 
を確認します。（ X は 1 iU 外の任意の数字です） 



[ネットワーク]ウインドウび 
表示されます。 


※別の IP アドレスが表示されたときは、お使いのパソコンを再起動してくださし、。 
正しい IP アドレスが自動取得されます。 
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■ Mac® OS 9.x の場合 

※表示される画面は Mac ® OS のバージョンによって異なります。 


I, アップルメニューから[コントロールパネル]- [ TCP / IP ] を選択します。 


2. [ TCP / IP ] の画面が表示されます。 

[経由先]欄から Ethernet ] を選択し、 [IP アドレス]欄に表示されてる 
IP アドレスが 「192.168.1.X」 になってることを確詔します。 （X は 1ia 外の 
任意の数字です） 



[ TCP / IP ] ウインドウび 
表示されまず。 
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※別の IP アドレスが表示されたときは、お使いのパソコンを再起動してくださし、。 
正しい IP アドレスが自動取得されます。 
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第 4 黃 


インターネットへの接続 


□ 製品の設定は、 WEB ブラウザから r 設定ページ J を開いて行います。 

初めてインターネットに接続するときは、設定ページの「簡単設定ウイ 
ザード J を使用します。 


D インターネット巧続方法の巧認 

■簡単設定ウィザードを使う前にご確認ください 

•"フレッツ- ADSL " または" B フレッツ"等による PPPoE 接続では、どちらも 
PPPoE プロトコルを使います。そのため、簡単設定ウィザードでの操作方法は 
同じです。設定を開始する前に、 iU 下の項目をチェックしてください。 

•プロバイダから通知された情報はお手元にありますか？ 

設定には、プロバイダから通知されるな下の情報が必要です。 

. 接続 ユーザ 名 
. 接続パスワード 

- DNS サーバの IP アドレス（プロバイダから通知された場合のみ） 

• IP アドレス（固定 IP アドレスの場合のみ） 

•サブネットマスク（固定 IP アドレスの場合のみ） 

-デフオルトゲートウェイの IP アドレス（固定 IP アドレスの場合のみ） 

※プロバイダによって、上記の呼び方が異なるときがあります。 

(例）接続 ユーザ 名ー ユーザ ID 、 アカウント、 ユーザ 名 
ご不明なときはプ□バイダにお問い合わせください 

•フレッツ接続ツールを起動していませんか？ 

設定を巧うパソコンで「フレッツ接続ツール」が起動していないことを確認して 
ください。起動しているときは、終了してください。 
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参本製品は"フレッツ- ADSL" または "B フレッツ" iU 外の DHCP を利用した接続にも 
対応しています。 

参固定 IP アドレスで接続する場合は、な下の情報が必要です。 

.IP アドレス 
. サブネットマスク 

-デフオルトゲートウェイの IP アドレス 
.DNS サーバの IP アドレス 


■設定ページを開く 

ここでは、本製品の設定ページを開くための方法について説明します。 

I ， 本製品につないだパソコンで WEB ブラウザを起動し、アドレスを入力する 
欄に 「http:// 192.168.1.1/」または 「http://brc14vg.home/」 と入力します。 

2 . 本製品の最初にログオンするための画面が表示されます。 

[0K] ボタンをクリックします。 


A BRC -14 VG 設ミ面面 

BRC-14VG i さミ画面への最巧のロヴインです。 

ブラウザこ http://brcl4va.home/ と入力すると、 BRC-14VG i さミ画面にア 
クたスでぎます。 

ブラウザのわ奇に入り(ブックマーク)に http://brcl4vg.home/ あ追加すると 
BRC-14VG i さミ画面に巧単にアクたスできます。 


ブラウザ 

追加ち法 

Internet 

Explorer 

お詞こ入りにおな!をクリック 

Netscape 

CTRL+D キーを巧す 

その他 

ブラウザの'ブック7—クのお加'ぞ涯巧して、 
http://brcl4vg.home/ ぞお力:） 



クリックします 
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3。[□グイン設定]画面が表示されます。 

設定ページに ロ グインするための、 ロ グイン ユーザ 名と ロ グインパスワード 
を入力してください。 


な□グィン設ミ 


□ヴィンューザる： |admin 

巧しいログインバスワード； 

巧しいログイ：/パスワードの 
お記； 


-入力します 


X2 回目] a 降は[ログイン]画面が表示されます。 


[ロ グイン ユーザ 名] 

任意のログイン名を入力します。半角英数字を使用し、 
てください。 


-64文字の範囲で入力し 


[新しいログインパスワード] 

任意のパスワードを入力します。半角英数字を使用し、1〜64文字の範囲で入力し 
てください。入力したパスワードは「*」または「•」で表示されます。 

[新しいログインパスワードの確認] 

確認のため再度パスワードを入力してください。 


4.[〇 K] ボタンをクリックします。 


ろログイン設定 


織 Sir 口がンュ-ザるとログ心。ヮ-瞧 


□グイン ユーザ 宅!： jadmin 

巧ししロヴィン J 、•スワード：「••••••; 


巧しいログインバスワードの 
お詔： 


-クリックします 


v>f ツ文の巧線 
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夕，本製品の設定画面が表示されます。 



■簡単設定ウィザードで設定する 

ここでは、簡単設定ウィザードを使用して [PPPoE 接続]または [PPPoEia 外の 
接続]でインターネットに接続する方法について説明します。 

本製品の簡単設定ウィザードを使用して ia 下の設定が可能です。お使いの接続方法 
をご確認のうえ、該当するぺージをご参照ください。 


•PPPoE 接続で設定する場合 . 51ページ 

•PPPoE 接続で IP アドレスを固定で設定する場合 . 57ぺージ 

•PPPoEia 外の自動取得で設定する場合 . 62ぺージ 

•PPPoEia 外で IP アドレスを固定で設定する場合 . 67ぺージ 
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Q PPPoE 巧続で設定する場合 

ここでは、 PPPoE 接続で設定する方法について説明します。 

事前にプロバイダから通知された情報をご用意ください。 

I ， サイドバーから[簡単設定ウイザード]アイコンをクリックします。 


クリックします 


走 ■ 1の揣 .1.2 192.ミ器. 1.3 



2 ,[簡単設定ウイザード]の画面が表示されます。 

[インターネット接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


巧単接括ウィヴード 


巧軍巧爲ウィプードを剛自します。ネットワークお続の柱類を进巧してください。 


インタ—ネット巧な- 

、 -1 ソゴ-が r へ召掃するための記ミをします。 

〇 VPN 巧援 


VP 晒巧ブライペートネットワーク馈巧諾するための試ち乱ます。 



チェックします 


クリックします 


3 •[インターネット接続]の画面が表示されます。 

[ PPPoE 接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリックします。 


インタ-ネット接孩 



〇… CP または固ミの IP ァドレス 

Yahoo BBI や CATV^ ぶどの DHCP、 または固定の IP アドレス切ま巧して BRC- 
14V をインターネットに接椅します。 


チェックします 


クリックします 


































4，[ PPPoE 接続]の画面が表示されます。 

プロバイダから通知された情報をもとに、[接続ユーザ名]と[接続パスワー 
ド]を入力します。 



入力します 


[接続 ユーザ名] 

プロバイダから指定された接続ユーザ名を、半角英数字で入力します。 
「 brc @ planex . co . jp 」 のように、すべて入力してください。 

[接続パスワード] 

プロバイダから指定された接続パスワードを、半角英数字で入力します。大文字、 
小文字を正しく入力してください。入力された接続パスワードは「*」または「•」 
で表示されます。 

5, [次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


6 , [設定完了]の画面が表示されます。 

設定内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 


設定完了 

娩の;斤しい滿綺巧ぶするための準巧びち了しました。 

• PPPdE 巧続 

• ューザる： brc@planex.co.jp 


完了ボタンをクリックすると巧しし備続げネットワーク詳細設定のページに巧ぶされます。 
キャンわルポタンをかックすると巧しし、括綻ぞ巧巧せずにウィザードをが了します。 

<mjy I t ^ 


クリックします 
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グ•[ネットワークマップ]の画面が表示されます。 

PPPoE による接続の設定が作成されたことを確認します。サイドバーから 
[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 


-クリックします 



«1单«巧ウ■(ヴ-ド 



1 


…ロィ|;妨 

敬 

方ス s ム巧ま 


劇 

セキユ Ijf ィレベル: 


复，[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄に [WAN PPPoE ] 接続が表示されているのを確認します。 


© 

♦ミ, 

ぶ撇わヴ-卜 

剪 ，I 


〇 


W ネットワーク詳巧設を 


-巧認します 




9,プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されている場合は 、 DNS 
サーバの設定を巧う必要があります。 

※プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されていない場合は、次の操作 
(①〜⑨）は不要です。 

①サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 


資 

«!里》巧ウイけード 


す’.'卜9- ■73 巧 g 王 

1 



-クリックします 


だけ 


0 


192,168 .1.2 


v>f ツ文の巧線 
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②[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 
[WAN PPPoE] の[修正]ボタンをクリックします。 



クリックします 


③[ネットワーク接続 WAN PPPoE] の画面が表示されます。 

[切断]ボタンをクリックし、インターネットへの接続を切断します。 


♦ 本ットつ 

-クを拐 WAN PPPoE 


[— 娜ぉ — J ] - 

括病る： 

WAN PPPoE 

ステータス： 

化 巧 中... 

ユーザる： 


勃言パケット； 

0 

掛言パケット： 

0 


^り f なな^^卜詳を ■11 綻4 


-クリックします 


④インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。 
[0K] ボタンをクリックします。 


^ま意 


OK ボタンをク U ックしてください。 


-クリックします 


广_^施 -qJ 
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⑥[ネットワーク接続 WAN PPPoE ] の画面に戻ります。 

[ステータス]欄が[無効]に切り替わったことを確認し、[詳細設定]ボタンを 
クリックします。 


確認します 



クリックします 


⑥[詳細設定 WAN PPPoE ] の画面が表示されます。 

[ DNS サーバ]欄から [ DNS サーバアドレスを固定設定する]を選択し、[プラ 
イマリ DNS サーバ]と[セカンダリ DNS サーバ]にプロバイダから指定された 
IP アドレスを入力します。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



-確認します 
-入力します 


-クリックします 


※プロバイダから指定された DNS サーバアドレスが1つの場合は、[プライマリ 
DNS サーバ]にのみ入力してください。 


VAf ツ文の巧緣 
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⑦[ネットワーク接続 WAN PPPoE ] の画面に戻ります。 
[接続]ボタンをクリックします。 


♦ ネットワークを括 WAN PPPoE 

巧続を： WAN PPPoE 


ステータス： 無か 


DNS+j-'-J 

ユーザる： 

効言パケット： 0 

送情バケット： 0 





-クリックします 


⑧[ステータス]欄が[姆理中]に切り替わったことを確認してください。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


ネットワーク接捐 WAN PPPoE 


按倚を： 
ステータス： 
DNS サーバ： 
ユーザる： 

ま信パケット： 
送信い•ケット： 


[処を中… ] - 


-確認します 


-クリックします 


⑨ iU 上で設定は終了です。 
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Q PPPoE 巧镜で IP アドレスを固定で設定する場合 


f ， サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 



ぶ* 


セ就 


-クリックします 


© 


2,[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄から [WAN PPPoE ] の[修正]ボタンをクリックします。 


巧ネ 


ーク詳巧設を 

ステ叫ス 


が 


-クリックします 




3•[ネットワーク接続 WAN PPPo 口の画面が表示されます。 

[切断]ボタンをクリックし、インターネットへの接続を切断します。 




ネットワークを掠 WAN PPPoE 


I 羞小 


-クリックします 


巧続名： 
ステータス； 
DNS サーバ.： 
ユー ヴる： 

き情パケット： 
送情バケット： 


WAN PPPoE 
処理や… 

m 
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4 •インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。 
[0K] ボタンをクリックします。 


ネットトク魏柳1除 wSI* 


OK ボタンをクリッご 

んてください。 

1--丄‘、 


t ゾ邸 1】 

1—- 



-クリックします 


夕•[ネットワーク接続 WAN PPPoE] の画面に戻ります。 

[ステータス]欄が[無効]に切り替わったことを確詔し、[詳細設定]ボタン 
をクリックします。 


-確認します 


-クリックします 


ろ•[詳細設定 WAN PPPoE] の画面が表示されます。 

[IP 設定]欄から [IP アドレスを固定設定する]を選択し、プロバイダから指 
定された IP アドレスを入力します。次に [DNS サーバ]欄から [DNS サーバ 
を固定設定する]を選択し、プロバイダから指定された IP アドレスを入力 
します。 



j ネットワークをお WAN PPPoE 

按倚を： 

ステータス： 

DNS ヴー パ； 

ユー ヴを： 

勃言パケット： 

送情バケット： 



WAN PPPc 

〔無な I J — 
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7 . [ OK ] ボタンをクリックします。 


□のげキャスト- IGMP Proxy Default 
□ RIP- ルーテインヴづロトコル 


クリックします 


S •[ネットワーク接続 WANPPPo 口の画面に戻ります。 
[接続]ボタンをクリックします。 


♦ ネットワーク接摄 WAN PPPoE 



クリックします 




夕，[ステータス]欄が[姆理中]に切り替わったことを確認してくださし、。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


♦ ネットワークお摄 WAN PPPoE 



巧続る： 

ステータス： 

DNS サーパ： 

ューヴを： 

教會バケット： 0 

送情パケット： 0 



WAN PPPoE 
^巧:巧中…,— 


確認します 


クリックします 


上で設定は終了です。 
































H " pPPoE 巧続の削除 

ここでは、作成した PPPoE 接続を削除する方法について説明します。 

I ， サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 



クリックします 


2 . [ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄から削除する PPPoE 接続の[修归ボタンをクリックします。 



クリックします 


3 . [ネットワーク接続 WAN PPPo 口の画面が表示されます。 

回線が接続されている場合は、[切断]ボタンをクリックし、回線をいった 
ん切断します 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


A ネットワ、 

-クお括 WAN PPPoE 


1 m 

巧続を： 

WAN PPPoE 

ステータス； 

拽倚処巧中... 

DNS サーバ： 


ユーザも 

を情い‘ケット： 

0 

送情バケット： 

0 


屯 1 

^- - 


確認します 


クリックします 
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4 •[ネットワーク詳細設定]の画面に戻ります。 

[接続名]欄から削除する PPPoE 接続の[削除]ボタンをクリックします。 


g ネットワーク詳巧設を 
巧沒を ステ H 

• LAN Ethernet 巧债 

f WAN PPPoE ぉか 


5 . な上で PPPoE 接続の削除は終了です。 


S 固_ 


-クリックします 


v>f ツ文の巧線 
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口 PPPoE な外の自動巧得で設定する場合 

ここでは、 PPPoE 接続を使用しないで、 IP アドレスを自動取得する方法について 
説明します。 

XPPPoEia 外の接続サービスには、通常接続や DHCP による IP アドレス自動取得、 
固定 IP アドレスの設定などがあります。 

I ， サイドバーから[簡単設定ウイザード]アイコンをクリックします。 



2 . [簡単設定ウイザード]の画面が表示されます。 

[インターネット接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


巧斟 S 爲。ィヴードを剛台 

f 度) ィンタ- ゎ卜臟 

イゾ5*—ィ‘ツ广へぜ 

巧単を括ウィヴード 

します。ネットワ—クお続の巧類を遇折してください。 

1 


摘するための設定をします。 



〇 VPN 巧援 

VPN (坂巧ブライペートネットワーク)ぞ巧諾するための試ミをします。 



1 

r こ* へ7^‘] 

1 .... 1 



1 



チェックします 


クリックします 
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3 •[インターネット接続]の画面が表示されます。 

[ DHCP または固定の IP アドレス]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをク 
リックします。 


インターネットを巧 
ィ ネット括続の巧頭を进巧してください。 

〇 PPPoE 巧ち 

フレツ、ン ’ADS し B フレソ、ンなど、 PPPoE をほ用して BRC-14V をインターネット 
Iこ巧爲します。 


14V をインターネットIこ巧続します。 


-チェックします 


-クリックします 


4. [ DHCP または固定の IP アドレス]の画面が表示されます。 

[自動取得]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。 


DHCP または因定の IP アト•レス 

り IP アドレスぞ試定するか遇おしてびごさい。設定を巧なうとな 


[[1白 I 


-チェックします 


Yahoo BB! で CATW ぶど、 DHCP サーバから IP アドレスを自巧脱与します。 

〇固を 1P アドレス 

固定の IP アドレスぞキか設定します。 




-クリックします 


夕，[設定完了]の画面が表示されます。 

設定内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 

これで、プロバイダから IP アドレスを自動的に取得することができます。 


設定完了 


みの巧 U 喃続ぞ巧巧するた《^)(7>勘脱—巧了しました。 

• DHCP または固定の IP アドレス 

.DHCP サーバから IP アドレスぞ自热取巧 

• WANRhernet のIき定ぞ巧ちします。 


キ中ンセルボタンをクリッ 


-クリックします 


6 . プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されてる場合は、 DNS サーバ 
の設定を巧う必要があります。 


VAf ッ文の巧線 
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※プロバイダから DNS サーバの IP アドレスが指定されていない場合は、次の操作 
(①〜⑨）は不要です。 



ン 

夕 

/ 

ネ 

•ツ 


の 

m 

続 



②[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[WAN Ethernet ] の[修正]ボタンをクリックします。 



クリックします 


③[ネットワーク接続 WAN Ethernet ] の画面が表示されます。 

[無効]ボタンをクリックし、インターネットへの接続を切断します。 



クリックします 
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④インターネットの接続を切断する確認の画面が表示されます。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



-クリックします 


⑥[ネットワーク接続 WAN Ethernet ] の画面に戻ります。 

[ステータス]欄が[無効]に切り替わったことを確認し、[詳細設定]ボタン 
をクリックします。 



-クリックします 


-クリックします 


⑥[詳細設定 WAN Ethernet ] の画面が表示されます。 

[ DNS サーバ]欄から [ DNS サーバアドレスを固定設定する]を選択し、[プラ 
イマリ DNS サーバ]と[セカンダリ DNS サーバ]にプロバイダから指定された 
IP アドレスを入力します。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



-確認します 
-入力します 


-クリックします 


※プロバイダから指定された DNS サーバアドレスが1つの場合は、[プライマリ 
DNS サーバ]にのみ入力してください。 


ツ文の巧線 
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⑦[ネットワーク接続 WAN Ethernet ] の画面に戻ります。 
[有効]ボタンをクリックします。 


ネットワークち括 WAN Ethernet 


巧おを： 
ステータス： 
巧続タイブ： 

M 占〔アドレス： 
DNS サーバ； 
DHCP サーバ.： 
掛言バケット： 
掛言パケット： 
トータルバケツト： 


-クリックします 




⑧[ステータス]欄が [ IP アドレスの取得中]に切り替わったことを確認してくだ 
さい。 

[0 K ] ボタンをクリックします。 


ネットワークお沒 WAN Ethernet 

WAN Ethernet 


ステータス： 
MAC アドレス： 
DNS サーバ： 
DHCP サーバ： 
受悟い‘ケット： 
送情バケット： 


IP アドレスの胁导や". 


-確認します 


-クリックします 


⑨ iU 上で設定は終了です。 
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P PPPoE な外で IP アドレスを固定で設定する場合 


ここでは、 PPPoE 接続を使用しないで、 IP アドレスを固定で設定する場合の方法 
について説明します。 


f ， サイドバーから[簡単設定ウイザード]アイコンをクリックします。 



がが 

"里接はゥけ-ド nj 

興 J 

P ホロ-巧削賊 
け g が 

"遠な 

URL フィル强至 

。辯を 


-クリックします 


2,[簡単設定ウイザード]の画面が表示されます。 

[インターネット接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


e ゴ商単を沒ウイヴード 

巧お巧爲ウ竹.ードを刷台します。ネットワーク巧爲の欄を进巧してください。 


阵!ィン-: 


ィ刀一不ッ r へ巧窃するための設定をします。 

〇 VPN 巧技 

VPN 術巧ブライペートネットワーク)ぞ债誌するための試ミをします。 




-チェックします 


-クリックします 


ク•[インターネット接続]の画面が表示されます。 

[ DHCP または固定の IP アドレス]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをク 
リックします。 


W インタ-ネット接拐 

お目を巧 

〇 PPPoE 巧ち 

フレッ、ン -ADS し B コレ：;、ンなど、 PPPoE ぞほ巧して BRC-14\/ をインターネット 
に觀します。 


I幢 DHCP または固ミの IP アドレス j— 

Yahoo BBI や CATW どの DHCP、 または固ミの IP アドレス刻ま用して白 RC- 
14V をインターネットIこ巧病します。 




-チェックします 


-クリックします 


v>f ッ文の巧緣 
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4, [ DHCP または固定の IP アドレス]の画面が表示されます。 

[固定 IP アドレス]にチェックをつけ、[次へ]ボタンをクリックします。 


P ザ DHCP または因定の IP アドレス 


) 自めの巧 

Yahoo BB! や CATW ど、 DHCP サーバから IP アドレスぞ自お取巧します。 


向固即ァドレ; 


固定の IP アドレスを丰か設ちします。 



チェックします 


クリックします 


夕，[固定 IP アドレス]の画面が表示されます。 

プロバイダからの情報をもとに IP アドレス、サブネットマスク、デフオルト 
ゲートウェイ、 DNS サーバのアドレスを入力し、[次へ]ボタンをクリック 
します。 



入力します 


クリックします 


6 •[設定完了]の画面が表示されます。 

設定内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 


設定完了 

みの新しい按続桃巧するためのを估び売了しました。 

• DHCP またIま固定の IP アドレス 

• BRC-14VG の WAN ボ-卜じたの…アドレスを固お綻します。 

• WAN Ethernet の設定をま!！:します。 


ち觀款驗獄觀 S 識為譜 if 謗お識離5。 



クリックします 


グ，な上で設定は完了です。 
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本製品は PPPoE マルチセッションに対応しています。マルチセッション利用時は 
複数のプロバイダを登録し同時に接続することができ、最大4セッションの接続を 
同時に行うことができます。 



また、複数の接続先を登録したときは、デフォルトゲートウェイの変更や接続先の 
優先順位の変更を自由に行うことができます。 

通常は PPPoE 接続を作成した順に登録され優先順位が決まります。 


接続 名 

優先順位 

メトリック 

WAN PPPoE 

1 

20 

WAN PPPoE 2 

2 

21 

WAN PPPoE 3 

3 

22 

WAN PPPoE 4 

4 

23 


ム 注意 

- 複数七 ツシヨ ンへの接続機能は、複数の PPPoE セ ツシヨ ンへの接続を同時に巧えるサービス 
(マルチ七ツシヨン)でのみご利用することができます。 

- マルチ七 ツシヨ ンがサポート されて （ 、ないサー ビスの場合は、複数七 ツシヨ ンへの同時接続 
機能はご利用できません。 

- Unnumbered 接続とは異なります。 

• PPPoE 接続なかの接続 (DHCP 接続など)ではこの機能はご利用できません。 


Q PPPoE 巧镜でマルチセッション巧結を設定する場合 


v > 夕/卓ッ文§緣 
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•複数の接続先を登録する場合 

ここでは、1つ目の PPPoE 接続が既に登録されていて、2つ目を追加登録するとき 
の方法について説明します。 


f •サイドバーから[簡単設定ウイザード]アイコンをクリックします。 



ぶ**. 


-クリックします 


2 . [簡単設定ウイザード]の画面が表示されます。 

[インターネット接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


gs 面単を窝ウイヴード 

巧単巧続ウイザードを剛色します。ネットワーク接続の柱額を进巧してくだか。 


[錢ィンタ-ネット巧ち I. 


ィソターネッ r へ接続するための記定ぞします。 

〇 VPN 巧ち 

VPN (版巧プライペートネットワーク)をな誤するための設定をします。 


-チェックします 


-クリックします 


ク•[インターネット接続]の画面が表示されます。 

[ PPPoE 接続]にチェックマークを付け、[次へ]ボタンをクリックします。 


^ インタ-ネットおち 
インターネット巧続の桂强ぞ进巧してください。 


r [瑪 PPPoE 巧接 


し B フい、ンなと—、 PPPoE ぞほ用して BRC-14V をインターネット 


〇 DHCP または固ミの IP アドレス 

Yahoo 日 BI や CAT\ などの DHCI 
14V をインターネットIこ接就ます。 


■ litoir —) 


-チェックします 


-クリックします 


BRC-14VG 
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V ンタ/ネッ^への巧線 


































4 , [ PPPoE 接続]の画面が表示されます。 

2つ目のプ□バイダから指定された接続 ユーザ 名、接続パ スワー ドを入力します。 
[次へ]ボタンをクリックします。 



-入力します 
-クリックします 


夕•[設定完了]の画面が表示されます。 

設定内容を確認して、[完了]ボタンをクリックします。 


es 設を完了 

汝の巧しい巧病を巧巧するための宰相び完了しました。 


を;媒織潔餓撲1な盤疑 S 設お驟離5。 


|、| 


-クリックします 


ろ•サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 

Q 



如， 


-クリックします 


ぞィレ側;お 


192.16 B.1.2 192.16 8.1.3 


グ，[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄に2つ目の [WAN PPP 0 E 2] が表示されてることを確認します。 


W ネットワーク詳巧設定 


泣 


-巧認します 


复， iU 上で設定は終了です。 

3つ目、4つ目の PPPoE の接続先を登録するときは、同様の手順で設定して 
ください。 


v>f ッ文の巧線 
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•接続先の優先順位を変更する場合 

本製品で複数の接続先を登録したときは、登録した順に優先順位が設定されます。 
本製品は PPPoE 接続を設定後、デフォルトゲートウ卫イの変更や優先順位を変更 
することができます。 




「WAN PPPoE 」 を優先順位2 、 「WAN PPPoE 2 j を優先順位1に変更した場合 



I •サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 



クリックします 
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ク，[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄から [ WANPPPoE ] の[修正]ボタンをクリックします。 


ネットワーク詳抽設を 


* LAN Ethernet 
f WAN PPPOE 
f WAN PPPoE 2 


c | l _ 


-クリックします 


づ，[ネットワーク接続 WAN PPPo 口の画面が表示されます。 

回線が接続されてるときは、[切断]ボタンをクリックし、回線をいったん 
切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。 


ネットワークお沒 WAN PPPoE 


DNS サーバ.： 
ユーザる： 
ミ慢バケット： 
送慢バケット： 


I -‘ 切邮 - JI- 


処巧中... 

= 


-クリックします 


-クリックします 


4,[詳細設定 WAN PPPoE ] の画面が表示されます。 

[デバイスメトリック]欄に口1」を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 


I詳巧設定 WAN PI 


巧撤{スワード； 


囚 PAI^ 巧巧 t 巧 



アドレスを白かの揖するイ 

バアドレスを自れ恥 


回- 


(IP- ルーテイングブロトコ;レ 


-入力します 
-クリックします 


v>f ッ文の巧線 
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5 . [ネットワーク接続 WAN PPPoE ] の画面に戻ります。[接続]ボタンをクリッ 
クし、[ステータス]欄が[他理中]に切り替わったことを確認してください。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


ネットワークを沒 WAN PPPoE 


巧続を： 
ステータス： 
DNS サーバ： 
ユーザを： 
教言バケット： 
掛言い•ケット： 


-クリックします 


-クリックします 


6,[ネットワーク詳細設定]の画面に戻ります。 

[接続名]欄から [ WANPPP 0 E 2] の[修正]ボタンをクリックします。 


4 WAN PPPoE 2 


ネットワーク詳細設定 

ステータス 




泣 


-クリックします 


7 . [ネットワーク接続 WAN PPP 0 E 2] の画面が表示されます。 

回線が接続されているときは、[切断]ボタンをクリックし、回線をいった 
ん切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。 




ネットワーク接技 WAN PPPoE 2 


操箱る： 
ステータス： 
DNS サーバ： 
ユーザち： 
受情バケット： 
送情バケット： 


I —胡邮 一 J I - 

WAN PPPoE 2 
処理中… 


-クリックします 


-クリックします 


v > f ネツ文の巧線 
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ん[詳細設定 WAN PPP 0 E 2] の画面が表示されます。 

[デバイスメトリック]欄に口0」を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


I詳巧設定 WAN PPPoE 2 


巧摄パスワー 


回 PAf^Sii ぞ巧巧する （PAP) 


1 IP アドレスを自か恥お•るづI 
! DNStr -バアドレスぞ自れ肪#するづI 


画¬ 


-入力 します 
-クリックします 


9•[ネットワーク接続 WAN PPP 0 E 2] の画面に戻ります。 

[接続]ボタンをクリックし、[ステータス]欄が[他理中]に切り替わった 
ことを確認してください。 [ OK ] ボタンをクリックします。 


ネットワークお摄 WAN PPPoE 2 


I -mm —ji- 


-クリックします 


操商る： 
ステータス： 
DNS サーバ.： 
ユーザを： 
教言バケット： 
送情バケット： 



-クリックします 


10 . [接続名]欄から [WAN PPPoE ] を選択し、[修归ボタンをクリックします。 


VAf 案文の巧線 
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I I •[ネットワーク接続 WAN PPPo 口の画面が表示されます。 

[接続]ボタンをクリックし、[ステータス]欄が[処理中]に切り替わつ 
たことを確認してください。 [0 K ] ボタンをクリックします。 


ネットワーク接沒 WAN PPPoE 


I —顯 一 j i - 


-クリックします 


ステータス： 
DNS サーバ： 
ユーザを： 

を情パケット； 
送信バケット； 



-クリックします 


12•本製品に設定された WAN PPP 0 E 2 がデフォルトゲートウてイ 、 WAN 
PPPoE が優先順位2に変更され、インターネットに接続されました。 


13 , 1 U 上で設定は終了です。 

3つ目、4つ目の PPPoE の優先順位を変更する場合は、同様の手順で設定し 
てください。 


ツ文の巧線 
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QjJnnumbered 巧続を設ちする場合 

本製品は複数の固定 IP アドレスを利用する Unnumbered 接続に対応しています。 
Unnumbered 接続を利用することで、 LAN 側に設置したサーバ等をインターネット 
に公開することができます。また、 LAN 側に NAPT によるプライべートアドレスの 
ホストと Unnumbered 接続を利用したグローバルアドレスのホストを設定し同時に 
通信を行うこともできます。 

通常、プロバイダから複数のグローバル IP アドレスが割り当てられたときは、1つ 
のサブネットとして連続したグローバル IP アドレスが割り当てられます。このうち、 
最初（ネットワークアドレス）と最後（ブロードキヤストアドレス）はシステムで 
予約されており、ホスト（コンピュータやサーバ）には使用できません。 


例）プロバイダから153.16 .10.8 〜153.16 .10.15 の8個のグローバル IP アドレスが割り 
当てられたとき 


153.16 .10.8 ネットワークアドレス（使用不可） 

153.16 .10.9 デフオルトゲートウエイ 

153.16 .10.10 ルータ用 （ WAN ポートまたは WAN PPPoE ポート用) 
153.16 .10.11 

I 

153.16 .10.14 ホスト用 

153.16 .10.15 ブロードキヤストアドレス（使用不可） 





































































本製品で Unnumbred 接続を設定するときは、接続方法により異なります。 
お使いの接続方法をご確認のうえ、該当するページをご参照ください。 

• PPPoE 接続で Unnumbered 接続を利用する場合 
一 「 PPPoE 接続で Unnumbered 接続を設定する場合」にお進みください。 

• PPPoEiU 外の接続で Unnumbered 接続を利用する場合 

->「 PPPoEia 外の接続で Unnumbered 接続を設定する場合」へお進みくださし、。 



Qj>PP0E 巧镜で Unnumbered 巧镜を設定する場合 


:こでは、 PPPoE 接続で Unnumbered 接続を設定する方法について説明します。 
I ， サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 



-クリックします 


2,[ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

すでに設定してある [WAN PPPoE ] 接続の[修归ボタンをクリックします。 


ネットワーク詳细設を 


• LAN Ethernet 
** WAN PPPOE 


園 5- 


-クリックします 




3 , [ネットワーク接続 WAN PPPo 口の画面が表示されます。 

回線が接続されてるときは、[切断]ボタンをクリックし、回線をいったん 
切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。 


ネットワーク接摄 WAN PPPoE 


ステータス： 
DNS サーバ’： 
ユーザる： 

ま悟い’ケット： 
送 f 言パケット： 


I -醒—小 




-クリックします 


-クリックします 


v>f ツ文の巧線 
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4 . [詳細設定 WAN PPPoE ] の画面が表示されます。 

[ IP 設定]欄から [ IP アドレスを固定設定する]を選択します。 



5 , [ IP アドレス]欄にプロバイダからの情報をもとに IP アドレスを入力します。 
[ LAN 側グ□-バルネットワーク （ Unnumbered 接続)]欄にプロバイダから 
割り当てられたネットワークアドレスとサブネットマスクを入力します。 

入力します 
入力します 


ろ， [ DNS サーバ]欄から [ DNS サーバを固定設定する]を選択し、プロバイダ 
からの情報をもとに DNS サーバアドレスを入力します。 [0 K ] ボタンを 
クリックします。 




v > f ネツ文の巧線 
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7 , [不ットワーク接続 WAN PPPoE ] の画面に戻ります。 

[接続]ボタンをクリックし、[ステータス]欄が[処理中]に切り替わった 
ことを確認してください。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



確認します 


クリックします 


上で Unnumbered 接続の WAN 側の設定は終了です。 

次にお使いのパソコンにグローバル IP アドレスを設定します。 
「11.パソコンの IP アドレス設定」へお進みください。 


ッ文の巧線 
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^_PPPoE な外の媒庚で Unnumbered 媒庚を設をする場合 

ここでは、 PPPoEia 外の接続で Unnumbered 接続を設定する方法について説明し 
ます。 


サイドバーから[ネットワーク詳細設定]アイコンをクリックします。 



クリックします 


2 , [ネットワーク詳細設定]の画面が表示されます。 

[接続名]欄から [WAN Ethernet ] を選択し、修正ボタンをクリックします。 


g? ネットワーク詳抽設定 

巧ちを ステータス 1 

广… r1 



f WAN Ethernet 

逆 

1 — 


i LAN Ethernet 巧*^ 


1 





クリックします 


3 . [ネットワーク接続 WAN Ethernet ] の画面が表示されます。 

回線が接続されてるときは、[無効]ボタンをクリックし、回線をいったん 
切断します。[詳細設定]ボタンをクリックします。 



クリックします 


クリックします 
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4. [ LAN 側グローバルネットワーク （ Unnumbered 接続)]欄にプロバイダから 
割り当てられたネットワークアドレスとサブネットマスクを入力します。 
[0 K ] ボタンをクリックします。 



-入力します 


-クリックします 


5 , [ネットワーク接続 WAN Ethernet ] の画面に戻ります。 

[有効]ボタンをクリックし、[ステータス]欄が限続]に切り替わったこと 
を確認してください。 [0 K ] ボタンをクリックします。 



-クリックします 


-クリックします 


6, iU 上で Unnumbered 接続の WAN 側の設定は終了です。 

次にお使いのパソコンにグローバル IP アドレスを設定します。 
「11.パソコンの IP アドレス設定」へお進みください。 


ッ文の巧線 
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ここでは、 Windows ® 2000を例にして、パソコンにグローバル IP アドレスを設定す 
る方法について説明します。 


I • [スタート]—[設定]—[コントロ ールパネル]をクリックします。 

-クリックします 

^ イ、ツ h リーリこ'メイアル尸ツノ巧摄(が 
面プリシタを） 


油ストり j 袋ぉ夕图 >’|J 

2•ネットワークとダイアルアップ接続]をダブルクリックします。 



ダブルクリックします 
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パソコンの IP アドレス設定 


V ンタ/ネッ文§線 

































3. [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックし、[プロパティ]を選択します。 



選択します 


4•[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] を選択し、[プロパティ]ボタンを 
クリックします。 



選択します 


クリックします 


ツ文§緣 


的 











































僵ホ DNS サ-バーの： I 

げ智 DNS サーパー(直)： || 1 — W - ス 

註細設課' ' J 
I 0K J キャン t ル 

※プロバイダからの設定資料にそって設定してください。 
も. [0 K ] ボタンをクリックします。 

上で設定は終了です。 


5. [次の IP アドレスを使う]と[次の DNS サーバのアドレスを使う]にチェック 
を付けます。 

プロバイダからの情報をもとに、 IP アドレス、サブネットマスク、デフオルト 
ザ— トウエイ、優先 DNS サーバ、代替 DNS サーバを入力します。 


Jjxj 


をお I 


歷腸二講喔ぶ 


卜されていねい 船は、 かトトク 封ち教; 


-口みの IP アドレスをほうを)： 


• TP でドし7ホ白れがん-巧巧寸るの） 


IP アドレス®: 

サプネット マス m : 
デフォルトゲートウ王イ屯)： 


尸 nwc： 杆 一K 一/ m? 川，つたわが ifl 如-机巧ゴる (B) 

-(? みの DNS サーバーの アドレスをほうの: 1- 


-チェックします 
-入力します 

-チェックします 


86 BRC -14 VG 


インターネットプ□トコル （ TCP / IP ) のプ□バテイ 


す 

ま 

し 

力 



V ンタ/ネッ^への巧線 































付録 A 


ネットワーク Q&A 


〇_ブロードバンドルータのを々な r ? j について 

インターネットの急速な普及により、ブロー ドバンドルータ （ iii 下、目目ルータ）を 
使用する場面が増えてきました。特に多く寄せられる、 LAN 全般や弊社製品を使用 
する際にぶつかる疑問点についていくつかまとめてみました。 

ネットワークはよく解らない…という方は是非ご一読くださし^。弊社製品に対する 
理解を深められることでしょう。 


Q- BB ルータの設定は接続するコンピュータに巧してを部で巧うのですか？ 
A, いいえ 

複数台接続している環境であっても、いずれか1台のコンピュータから BB ルータの 
設定を行うだけで完了します。 


補足 

設定作業を巧った1台で BB ルータを介してインターネットにアク七スできるようになっていれば、 
その時点で BB ルータの設定は完了したことになります。他のコンピュ~夕から同じように設定を 
行う必要はありません。 

例えば、 2をのコンピュータのラち、 1台はインターネットにアク七スできるが、もう1台はアク 
セスできないとい ラ場合は、 BB ルータではなくコンピュ—夕側に問題があることが考えられます。 


Q- インターネットに按続できないのに*どうやって設定画面を表示するん 
ですか？ 

A •インターネットへの接続と関係なく*設定画面を表示できます。 

設定画面は BB ルータの中にあります。 BB ルータの中に設定用のホームページが存在 
しアクセスすることで、 BB ルータの設定を行っているのです。 

ですから、 BB ルータがインターネット（モデム）につながっていなくてもコンピユー 
夕 は設定画面にアクセスすることができるのです。 
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Q . r ブラウザ j つてなんですか？ 

A - インターネット上のホームぺージ等を見るためのソフトです。 


ネ 

•ツ 

卜 

ク 

/ 

ク 



「インターネットエクスプローラ」や「ネットスケープ」等が代表的なソフトになり 
ます。 


補足 

BB ルータの 7 ニュ アルでは r インターネットエクスプローラ J の画面が使われ ているので/■ネッ 
トスケー プではどラやコ て設定するんですか？ J という質問も寄せられますが、例えば ryahooj 
の ホー ムぺ ージが r インターネットエクスプローラ J でを r ネットスケープ J でも見ることができ 
るように、 BB ルータの設定画面も問題なく r ネッ トスケープ J でま示することができます。 


Q - m アドレスってなんですか？ 

A - TCP パ P プロトコルを使ったネットワークにおいて、コンピュータごと 
に割り当てられる個別の数字のことを言います。 

数字がちょっと変わるだけでアクセスできなくなったりする厄介なイメージがある 
と思いますが、簡単に考えるなら「学校のクラスと出席番号」に置き換えて考える 
と判り易いかと思います。 

例えば A 君と B 君と C 君がいて、 A 君と B 君は「1-1」組で C 君が「1-2」組の場合、 A 君 
と B 君は同じ教室なのでいつでも話をすることができますが、 C 君は教室が別なの 
で A 君達とは会えません。 IP アドレスもほとんどそれと同じような理屈になってい 
ます。 


実際の IP アドレスで例えるなら、 BB ルータの IP アドレスは出荷時には 
「192.168.1.1」という IP アドレスが設定されています。これは、 BB ルータ君は 
「192.168.1」組の出席番号「1」番という意味になります。この BB ルータ君と話をす 
るには〕ンピュータも「192.168.1」組に入らないと教室が別になるので話ができま 
せん。 


BB ルータにアクセスするコンピュータの IP アドレスが 「192.168.1.2」であれば 
「192.168.1」 組の出席番号 「2」 番になるので、そのコンピュータは BB ルータ君と話 
をすることができます。 

もしコンピュータの IP アドレスが「192.168.0.2」だと、そのコンピュータは 
「192.168.0」組になるため BB ルータ君とは教室が別になり、 BB ルータ君と話をす 
ることができません。 

つまり、 BB ルータにアクセスするにはコンピュータの IP アドレスが「192.168.1.**」 
という数字でなくてはならないのです。 


88 BRC-14VG 




—192.1 巨 8.1 の グループ ■ 



(192.168.1.1) (192.168.1.2) 


会話でさない 
通信でさない 



上記の説明で「出席番号が同じになるとどうなるの？」という疑問を持った方もい 
ると思います。 

もし同じ出席番号の人が同じ教室に2人いたら混乱しますね？ネットワークもそれ 
と同じで、 IP アドレスは重複してはいけないようになっています。 

同じ番号のコンピュータが存在した場合、「その番号を使っている人が他にいます 
よ」という内容の警告メッセージがコンピュータ上に表示されます。 

ここまで読んでいただいた方はもうお判りだと思いますが、 IP アドレス 
「 AA . BB . CC . DD 」 の3つ目に C ) までがネットワークのグループを表していて、最後 
の数字 （ DD ) がコンピュータごとに設定される個別の数字ということになります。 


補足 


厳密にはもっと色々なルールがあるのですが、 BB ルータの設定画面にアク七スするにはかなく 
とも上記レベルのルールが判って L \れば、トラブルに遭った時の巧処や問題の切りかけに役立つ 
と思います。 


本ツ户ク/ク Q わ b 
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設定画面 

ここでは BB ルータの設定画面にうまくアクセスできない場合の主な確認点及び確 
認方法をまとめました。ご利用のコンピュータに該当する項目がないかチェックし 
てください。 


Q- 設定画面にアク七スできないのですが？ 

A- LAN ランプ、 IP アドレス、プロキシ、七キュリテイソフトそれぞれの 
I具目が正しく設定されていないとアク七スできません。もう一度設定 
を確認してみてください。 

また、 BB ルータとの通信が正常に巧われていない可能性もあります。 
これは ping というコマンドを使って確認することができます。 


^ LAN ランプ 


LAN ランプは点灯していまずか？ 


コンピュータが接続されて正常に通信ができる状態になると 「 LINK 」 と言われる 
ランプが点灯します。 

BB ルータには 「 LAN 」 riink / ActJ「LAN LINK 」 等の名称で呼ばれるランプがつい 
ていますので、そのランプが点灯しているか確認してください。（詳しくはマニュ 
アル第1章4の「各部の名称」をご覧ください）。 

■ 点なしない場合 

ランプが点灯していないときは、 BB ルータとコンピュータは通信できる状態になっ 
ていませんので、設定画面にもアクセスできません。 

いくつか原因は考えられますが、まずはケーブルを交換してみてください。 

正常にランプが点灯しているポートで使用中の、他のケーブルを使って接続してみ 
てくださし、。 

ケーブル交換の後、正常にランプが点灯するようであれば、交換前に使用していた 
ケーブルに問題があるということになります。 
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^ IP アドレス 


I p アドレスが正しく巧得できていまずか？ 

アクセスできないときは、取得している IP アドレスを確認してください。 

BB ルータには「192.168.1.1」という IP アドレスが出荷時に設定されており 、 BB 
ルータにアクセスするにはコンピュータが「192.168.1.**」という IP アドレスを取 
得している必要があります(最後の「**」には任意の数字が入ります)。 

異なる IP アドレス(210.119.**.**等)を取得しているときは BB ルータの設定画面には 
アクセスできません。 

-確認方法 

主な OS での確認方法は] a 下のようになりますので、取得している IP アドレスの確認 
を行ってください。 

Windows ® Me /98 SE の場合： 

1. 「スタート」一「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に rwiNIPCFGj 

と入力して 「 OK 」 をクリックしてくださし、。 

2. 「 IP 設定」というウインドウが開きますので「アダプタアドレス」の上をご使用の 
LAN カードに変更してください。 

3. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 

(** には任意の数字が入ります)。 

Windows ® XP / 2000の場合： 

1. 「スタート」一「プログラム」一「アクセサリ」を開き、「コマンドプロンプト」を 
選択してください。 

2. キーの入力待ちになりましたら 「 IPCONFIG 」 と入力し、 Enter キーを押してくだ 
さい。 

3. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 

(** には任意の数字が入ります)。 

Mac OS ® の場合： 

1. アップルメニューから「コントロールパネル」一 「 TCP / IP 」 を開いてください。 

2. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されることをご確認ください 

(** には任意の数字が入ります)。 
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■まったく違う IP アドレスを取得している場合 （ Windows ® のみ） 

確認した IP アドレスが「192.168.1.**」ではなく、まったく違う IP アドレスを取得してい 
る場合、 iU 下の方法で取得している IP アドレスを開放して、再度 IP アドレスを取得しな 
おすことができます。 

Windows ® Me /98 SE の場合： 

1. 「スタート」「ファイル名を指定して実行」を選択し、「名前」に rwiNIPCFGj 

と入力して 「 OK 」 をクリックしてください。 

2. 「 IP 設定」というウインドウが開きますので「アダプタアドレス」の上をご使用の 
LAN 力ードに変更一「すべて開放」ボタンをクリックしてください。 

3. 「 IP アドレス」が「0.0.0.0」になったのを確認してから「すべて書き換え」ボタン 
をクリックしてください。 


4.「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されていれば正しく取得できたこと 
になります （** には任意の数字が入ります)。 


Windows ® XP / 2000の場合： 

1.「スタート」一「プログラム」一「アクセサリ」を開き、「コマンドプロンプト」を 
選択してください。 


2. キーの入力待ちになりましたら 「IPCONFIG / RELEASE 」 と入力し、く Enter キー> 
を押してください。 

3. 「 IPCONFIG / RENEW 」 と入力し、 < Enter > キーを押してください。 


4. 「 IPCONFIG 」 と入力し、 < Enter > キーを押してください。 

5. 「 IP アドレス」に「192.168.1.**」という数字が表示されていれば、正しく取得で 
きたことになります （** には任意の数字が入ります)。 
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ping 


BB ルータと正常に通信していまずか？ 

•接続確認方法 （ Windows ® のみ） 

BB ルータと通信できているかどうかは 「 ping 」 コマンドで確詔することができ 
ます。 

Windows ® 98 SE の場合： 

1. 「スタート」一「プログラム」一 「 MS - DOS プロンプト」を選択、 「 MS - DOS プロン 
プト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くとカーソルが点滅してコマンドの入力待ちになりますので 
「 ping 192.168.1.1」と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. 「Pinging 192.168.1.1 with • • •」というメッセージに続いて、その後連続4回 
同じメッセージが表示されます。 

rReply from 192.168 .1.1.. .」というメッセージが返ってきていれば正常です。 

Windows ® Me の場合： 

1. 「スタート」一「プログラム」一「アクセサリ」一 「 MS - DOS プロンプト」を選択、 
「 MS - DOS プロンプト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くとカーソルが点滅して コマン ドの入力待ちになりますので 
「ping 192.168.1.1」 と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. 「Pinging 192.168.1.1 with • • •」というメッセージに続いて、その後連続4回 
同じメッセージが表示されます。 「 Replyfrom 192.168 .1.1.. .」というメッ 
セージが返ってきていれば正常です。 

Windows ® XP / 2000の場合： 

1. 「スタート」一「プログラム」一「アクセサリ」^「コマンドプ□ンプト」を選択、 
「コマンドプロンプト」のウインドウが開きます。 

2. ウインドウが開くとカーソルが点滅して コマン ドの入力待ちになりますので 
「ping 192.168.1.1」 と入力して、最後に Enter キーを押してください。 

3. 「Pinging 192.168.1.1 with • • •」というメッセージに続いて、その後連続4回 
同じメッセージが表示されます。 「 Replyfrom 192.168 .1.1.• .」というメッ 
セージが返ってきていれば正常です。 
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•応答が 「Request Timed Ou りになる 

「ping 192.168.1.1」と実行した時 「Request Timed 0山」と表示されるときは、 
IP アドレスが正しく取得できていないか、コンピュータの LAN アダプタが正常に動 
作していない可能性が考えられます。 

1. IP アドレスが正しく取得できているか確詔してください。 「 IP アドレスが正しく 
取得できていますか？」に確認方法が記載されています。 

2丄 AN アダプタが正常に動作しているか確認してください。確認方法はモデムに直 
接接続してインターネットにアクセスできれば正常です。 



ブラウザのプロキシ （PROXY) 設定 


不要な設定をしていませんか？ 


ブラウザのプロキシになんらかの設定が行われていると、アドレスに指定された巧 
に接続する前に、プロキシで設定した所に接続しようとしてしまうため、設定画面 
にアクセスできないときがあります。そのときは] a 下の手順でプロキシの設定を解 
除してください。 

インターネットエクスプローラの場合 （5.0 な降）： 

1. メニューの「ツール」一「インターネットオプション」を選んでください。 

2. 「接続」タブをクリックし 「 LAN の設定」ボタンをクリックしてください。 

3. 「自動設定」と「プロキシサーバ」のチェックボックスでチェックされている項目 
がありましたら、全ての項目のチ： L ックを外してください。 

4. 「 OK 」 ボタンをクリックし、「口ーカルエリアネットワークの設定」ウインドウを 
閉じてください。 

5. 再度 「 OK 」 ボタンをクリックし、「インターネットオプション」ウインドウを閉じ 
てくださし、。 

6. 一度インターネットエクスプローラを終了させてから再度起動し、再度 BB ルータの設 
定画面にアクセスできるか試してください。 
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ネットスケープの場合： 

1. メニューの「編集」一「設定」を選択してください。 

2. 「詳細」一「プロキシ」を選択、「インターネットに直接接続する」をチェックして 
ください。 

3. roKj ボタンをクリックーウインドウを閉じてください。 

4. 一度ネットスケープを終了させてから再度起動し、再度 BB ルータの設定画面に 
アクセスできるか試してください。 


七キュリティ関連ソフトの影響 

ウイルスバスターやノートンアンチウイルス等、最近のウイルスチェックソフトに 
は簡易ファイヤウォールという機能を搭載した物が増えています。 

ファイヤウォールはアクセス許可をしていない IP アドレスからのパケット(通信)を 
遮断したりする機能です。 

有効になっていると稀に BB ルータとの接続時にファイヤウォール機能が働いて設 
定画面がうまく表示されない事や、設定内容を保存するとェラーになること等が 
あります。 

ウイルスチェックソフトやインターネットセキュリティソフトをご使用になられ 
ているときは、それらのソフトを停止させてみてください。停止方法が判らない 
場合は、各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。 
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〇_インターネットにアク七スできない 

ここでは BB ルータの設定を行ってもインターネットへのアクセスができない場合の、 
主な確認点及び確認方法をまとめました。 

接続方法別にまとめてありますので該当する項目がないかチェックしてください。 
設定画面にアクセスができない場合は、90ページ「設定画面にアクセスできないので 
すが？」をご覧ください。 


共通巧目事前確認編 


どの接続方法にも共通する、最初に確詔すべき点です。 


Q - 設定画面ではすべて正しく設定できたのですが、なぜインターネットに 
アク七スできないのでしようか？ 


A - BB ルータが正しく接続されていないと通信が巧われないので*インター 
ネッ 卜にはアク七スできません。な下を確認してください。 


WAN ランプ 


WAN ランプは点灯していまずか？ 


BB ルータとモデムを接続して正常に通信ができる状態になると、 BB ルータの 
「 WAN 」 のランプが点灯します。 

■ 点なしない場合 

「 WAN 」 のランプが点灯しないときは、モデムと正常に接続していないことを表し 
ますので、その状態ではインターネットに接続することができません。 

本製品は 「 Auto - MDI / MDI - X 」 に対応しているので、ケーブルの種類（ストレート/ 
クロス）の違いは関係なくなります。 

ポートにケーブルのコネクタが正しく挿さっているか再度確認してください。 
それでも、点灯しない場合は使用している LAN ケーブルを変えてみる必要があります。 
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お漁設定フレッツ編 


ここでは NTT 提供のフレッツ- ADSL 、 B フレッツ等のようなフレッツ接続ツールを 
利用してインターネットにアクセスするときの、インターネット接続に関する主な 
確認点をまとめました。 

接続ツール等を使わない場合は101ぺージ「接続設定ケーブル TV 、 丫 ahoo 旧 B 編」を 
ご覧ください。 

Q •インターネットへの接続や切がはどうするの？ 

A . BB ルータが回線の状態をおか U 自動的に接続•切断を巧います。 

NTTr フレッツ」を利用されているほとんどの方が、 NTT のフレッツ接続ツールを使っ 
てインターネットに接続し、アクセスをやめる時は切断処理をしていたと思いますが、 
「 BB ルータを使う場合はどうやって接続するの？」という疑問をもたれる方もいる 
と思います。 

BB ルータ使用の場合、コンピュータがインターネットへ接続しようとすると、その 
コンピュータは BB ルータに接続のための信号を送信します。 

BB ルータはその信号を受信すると、回線が切断状態の時には自動的に接続を開始し 
ます。そして、一定時間インターネットへの接続が発生しない場合、自動的に切断 
を行うようになっています。 

つまり、ユーザーは接続や切断を意識することなく、インターネットへアクセスできる 
のです。 


A 注意 

上記の動作は出荷時の設定で使用した場合になります。設定内容によつては上記のような動作 
にならない場をもありますのでごを意くだちい。 


Q - 今まで フレッツ 接続 ツー ルを使っていたのですが* BB ルータを設置し 
た場合にインターネット接綻する時の確認点はなんですか？ 

A , ユーザ ID * パスワード* PPPoE 設定-接続*接続ツールなどです。 
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^3 ユーザの*パスワード _ 

% ユーザ ID とパスワードに間違いはないでずか？ 

卜 

ry フレッツ接続の場合、接続のためにユーザー ID (ログイン ID ) とパスワード（ログ 
/ インパスワード）をブロー ドバンドルータに設定しますが、その入力を間違えると 

々 正常に接続できません。 

〇 入カミスは意外と多く、再度入力し直すと接続できることが度々ありますので、入 
わ 力した内容に間違いがない力、、今一度確認してください。 

C 「1(いち）」な n (エル）」、「0 (ゼロ）」だ>「0 (才一)」の間違いなど。 


フレッツの場合は「@」 tu 降の入力が必須です 

フレッツ. ADSL や B フレッツの場合は、ユーザ ID (ログイン ID ) やパスワード (ログ 
インパスワード）の入力が必須です。 

特にま意すべき点として、ユーザ ID の設定ではご利用になるプロバイダごとに、 
ユーザ ID の後ろに「@****. ne . jp 」 というような設定入力が必要です。 

プロバイダからの接続資料にはユーザ ID の表記で「@」 iU 降の部分が記載されてい 
ない場合もあります。 

その場合は NTT からのフレッツ接続資料の中に、プロバイダ別のドメイン名リスト 
がありますので、そちらで「@」 ia 降の表記をご確認ください。 
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P … oE 設定 


PPPoE 巧続の結まを確認してくだミい。 

ブロードバンドルータにより確認方法が異なってくるため詳細は割愛しますが、 
PPPoE の接続設定の後には接続確認が大抵の場合行われます。 

「接続診断」という機能を持ったブロー ドバンドルータの場合は、その機能を使って 
接続結果が良好かどうかを確詔してください。 

設定の最後で自動的に接続し、その結果を画面上に表示するタイプのブロー ドバンド 
ルータの場合、接続に成功したというメッセージが表示されるか確認してください。 


•接続テストの結果、接続できなかったという場合 

「 PADI - TIMEOUT 」 や「サーバからの応答 NGJ 等になる時は、 PPPoE 設定の「ユー 
ザ I D 」 の設定が正しくても接続できないことがあります。 

その場合、モデム.ブロー ドバンドルータ.コンピュータの電源をそれぞれ切り、電 
源を切ったままの状態で30〜60分ほどそのままにしておいてください。 

30〜60分ほど経過しましたらモデムーブロードバンドルーターコンピュータの順 
番に電源を入れてください。 
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フレッツ}妄漁ツ ーJ レ 


フレッツ巧続ツールは使いません 

ブロードバンドルータを使用するときは、フレッツ接続ツールは使用しません。 

もし現在、ブロードバンドルータの設定後にフレッツ接続ツールを起動してインタ 
ーネットへの接続をしているときは、フレッツ接続ツールは使用せずにブラウザを 
起動して、インターネットに接続できるか確認してください。 

正しく接続設定が行われていれば、フレッツ接続ツールを使用しないで接続できます。 

- PPPoE 巧続だけど巧続ツールを巧わない場合の設定は？ 


ADSL 回線で PPPoE 接続だが、モデムにコンピュータを接続してインターネット 
にアクセスする際、接続ツール等を使用しないというときは、ご利用のモデムにブ 
ロードバンドルータ機能がついている可能性が考えられます。そのときは 
「 PPPoE 接続」ではありませんので、「ルータ機能付きモデムをご利用の場合」を参 
考に設定を行ってください。 


ルータ機能付きモデムをご利用の場合 


プロバイダから提供されて L 、るモデムにルータ機能がつ いてい る場合があります。その場合複数のコンピュ~夕で利用す 
るときは、八ブがあればアクセスできるため本来ブロ~ドバンドルータは必要ありません。 

しかし、ど うしてもブロー ドバンドルータを使用 したいという 場合は、 ブロー ドバンドルータの IP アドレスを変更するこ 
とで利用巧能になります。 

ブロードバンドルータの IP アドレスは本冊子の冒頭でも触れているように ri 92.168 .1.1 J になります。もし、ご利用の 
モデムも局じぐ ri 92.168 .1.1 J という IP アドレスを持っていて、しかも設定画面にアクセスした時にモデ厶の設定が行え 
るようだと、ブロードバンドルータの WAN 側と LAN 側が同じようなアドレス (192.168.1 戸)になってしまい 、ブロード 
バン ドルータが混乱して正常な動作ができなくなります。 

ハ ブではなく ブロー ドバンドルータを使用した、、場合はブロ ~ドバンドルータの LAN 側の IP アドレスを、「192.168.2.**」 
等のよう に WAN 側の IP とは別のアドレスに変更すれば、接続できるよう にな ります。 
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接続設定ケ—ブル TV、Yahoo い BB 編 


Q. ケーブル TV インターネットや Yahoo!® BB を巧用した場合に*インター 
ネッ 卜接続する時の確認点はなんですか？ 

A. IP アドレスの巧得、ケーブル TV インターネットの場合はケーブルの 
接続方法にもご注意ください。 


■P アドレスの巧得 


■ケーブル TV や Yahoo!® BB をご利用の場合 

ケーブル TV や丫 ahoo !® BB を利用するときは「通常接続 （ DHCP 接続)」という方式 
で接続を行います。 

インターネットに接続するには、 BB ルータがプロバイダから IP アドレスを取得しな 
ければいけませんので、ブロー ドバンドルータの WAN 側ポートに IP アドレスが表 
示されているか確認してください。 

確詔方法はブロー ドバンドルータによって画面が異なりますので詳細は割愛しま 
すが、「ステータス表示」や「アカウント管理」の画面で確認することができます。 

■ケーブルの抵廣 

. WAN 側ポートに IP アドレスが割り当てられない時 

ケーブル TV 等を利用した PPPoEia 外のインターネット接続方法のときは、ブロー 
ドバン ドルータを接続する前まではコンピュータをモデムに接続して利用している 
ことが多いと思います。 

ケーブルをモデムから外してそのままブロー ドバンドルータに接続してしまうと、 
本来ブロー ドバンドルータに割り当てられるはずの IP アドレスをコンピュータが持 
ったままになってしまい、ブロー ドバンドルータがモデムから IP アドレスを正しく 
取得できないことがあります。 

そのときはコンピュータを再度モデムに接続しなおして、一度コンピュータを終了 
してくださし、。 

モデム接続後にコンピュータを終了させれば、コンピュータが取得した IP アドレス 
は開放されます。コンピュータの電源が切れたらモデムとブロー ドバンドルータを 
接続し、モデムーブロー ドバンドルーターコンピュータの順番に電源を入れてくだ 
さし、。 
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■それでも接続できない場合 

モデムにコンピュータを接続した後、一旦終了させてからモデムとブロードバンド 
ルータを接続し、電源を入れなおしてもインターネットに接続できないときは、モデ 
ム.ブロードバンドルータ.コンピュータの電源をそれぞれ切り、電源を切ったまま 
の状態で 60 分ほどそのままにしておいてください。 

モデムを含めた全ての機器の電源を長時間切ることによって、プロバイダ側のサーバ 
が記憶している情報が削除されて、初めて接続した時のような状態で接続することが 
できます。 60 分ほど経過しましたらモデムーブロー ドバンドルーターコンピュータ 
の順番に電源を入れてください。 
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共通 I 貝目最終確認編 


どの接続方法にも共通する、最後に確認すべき点です。 

Q . 事前？1認*接続設定と確認して PpI 題がなかったのですが、それでもアク 
七スできません。ほかに確認点はありますか？ 

A . コンピュータの IP アドレスが自動取得である事と、 DNS サーバアドレス 
の設定を巧確認してください。 


^自動胁寻 


コンピユータの IP アドレスは自動取得になっていまずか？ 

コンピュータの IP アドレスを手動で設定するときは、正しく設定されていないと設定 
画面にはアクセスできてもインターネットにアクセスできないことがあります。 

手動設定の場合のを意点は次ペーブ IP アドレスを手動で設定する場合の注意点は？」 
を参照していただき、コンピュータの IP アドレスが正しく自動取得になっている力、、 
マニュアルを再度確認してください。 


DNS サーバアドレス 


IP アドレスでホームぺージにアク七スしてみてください。 

ブラウザのアドレスに 「http:// 210.197 .75. 205 」 と入力して Enter キーを押していた 
だき、弊社（プラネックス）のホームページが表示されるか確認してください。 
rhttp:// 210.197 .75.205J だとアクセスできて 「h は p://www.planex.co ホ」だとアクセスでき 
ない場合は、 DNS サーバアドレスが正しく設定できていない可能性が考えられます。次 
ぺージ 「IP アドレスを手動で設定する場合の注意点は?」を参考に設定を行ってください。 
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〇_その化よくあるお PpI い合わせについて 

ここでは、多数寄せられる質問について、いくつかまとめてみました。 

Q - IP アドレスを手動で設定する場合のを意点は？ 

A , IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲートウエイ、 DNS サーバ 
アドレスが正しく設定されているか巧確認してください。 

IP アドレスの基本的なルールは冒頭の 「IP アドレスってなんですか？」の中で触れ 
ていますが、設定画面を表示するときに必要な最低限の説明だけなので、インター 
ネットに接続する場合の設定については不十分になっています。手動で IP アドレス 
を設定するときのを意点は iU 下のようになります。 


IP アドレス： 

IP アドレスの設定については88ぺージ 「IP アドレスってなんですか？」をご覧くだ 
さし、。 

サブネットマスク： 

通常は口55.255.255.0」と指定してください。 

デフォルト ゲー トウ エイ： 

(Mac® OS では「ルータアドレス」と言います） 

BB ルータの IP アドレスが入ります。出荷時の設定は 「 192.168.1.1 」 になります。 こ 
こが正しく設定されていないとインターネットには接続できません。 


DNS サーバアドレス： 

(Mac® OS では「ネームサーバアドレス」と言います） 

ご利用になっているプロバイダの DNS サーバアドレスを入力してください。 

プロバイダによっては「デフオルトゲートウェイ」と同じ IP アドレスを設定します。 
判らないときはプロバイダにお問い合わせください。 

ここが正しく設定されていないと 「www.planex.co.jp」 という名前 （ ドメイン名）で 
ホームページにアクセスできなくなります。 
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Q . BB ルータに f 妄続しているコンピュータ同 ± の通信ができません。 

A . ping を巧って通信確認ができれば* BB ルータの PpI 題ではあリません。 
OS 側の設定の問題だとおわれます。 

インターネットへの接続は問題ないのに、コンピュータ同±のファイル共有等が 
できないという問い合わせも良く寄せられます。コンピュータ同±の LAN 接続に 
ついて、基本的に BB ルータは関与しておりません。 


BB ルータの通信巧認 

コンピュータ同±が本当にアクセスできていないのか確認する方法として、106 
ページ「設定画面にアクセスできないのですが？」の中に、取得している IP アドレ 
スを確認する方法と、指定の IP アドレスに ping を巧つ方法を紹介していますので、 
そちらを参考にそれぞれのコンピュータが取得している IP アドレスを確認して、 
相手のコンピュータに対して ping を巧ってみてください。 

rReply from - -.」が帰ってくればコンピュータ同±の接続は問題なくできてい 
ることになりますので、ファイル共有等ができないのは BB ルータの問題ではなく 
OS 側の設定の問題ということになります。 


OS 側の要因 

ping の結果が rRequest timed outj だったり、 ping が通っても接続できない場合に 
考えられる一つの要因として、ファイヤウォールソフトの存在が挙げられます。ウ 
イルスチェックソフトやインターネットセキュリティのソフトには、簡易ファイヤ 
ウォール機能を有している物があります。 

使用しているコンピュータにそれらのソフトをインスIルしている場合、ファイ 
ヤウォールが有効になっていると、たとえ自宅の中の同じネットワーク上のコン 
ピュータであっても、ファイヤウォールから見ると第王者がそのコンピュータに 
アクセスしているように映るため、アクセスされないように遮断してしまいます。 

該当するようなソフトを利用されている場合は、それらのソフトを停止させた状態 
で再度 ping コマンドを巧ち、通信状態を確認してみてください。 

停止させると ping が通るような場合は、それらソフトのファイヤウォールに他のコ 
ンピュータの IP アドレスを設定し、信頼するコンピュータとして認識させることで、 
ファイヤウォールを有効にしながらファイル共有ができるようになります。 


4ツ^/ク Q を 
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Q - コンピユータの電源を OFF にしたのに、 BB ルータの LAN のランプがつ 
いたままですがが障でしょうか？ 

A . が障ではあ y ません 。 rwake On Lanj 機能によるものです。 

最近の LAN アダプタには 「Wake On Lan (iU 下 WOL)」 という、他のコンピュータ 
から電源を ON/OFF 操作するための機能がついている物が多くなっています。 
rwOLj にが応した LAN アダプタでその機能が有効になっている場合、電源 ON の 
信号を受信できるように待機状態になっている必要があるため、コンピュータ自体 
の電源は OFF になっていても、 LAN アダプタは BB ルータのハブと LINK した (LAN 
のランプが点灯した）状態になります。つまり BB ルータ側で点灯の制御をする事は 
不可能であるという事になります。 

消'えるようにするには 「WOL」 の機能を OFF にする必要がありますので、ご使用の 
LAN アダプタのメーカーか、あるいは標準でコンピュータに搭載されている LAN ア 
ダプタの場合はコンピュータメーカーに機能を無効にする手順をお問い合わせくだ 
さし、。 
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付録 B 


仕様 


有線部 （WAN 側） 

対応規格 

IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

ポート数 

1ポート （AutoMDI/MDI-X 対応） 

コネクタ形状 

RJ-45 コネクタ 

伝送速度 

100Mbps 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10Mbps :カテゴリ3が上 

100Mbps :カテゴリ5が上 

有線部 （LAN 備 

対応規格 

IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

ポート数 

4ポート （AutoMDI/MDI-X 対応） 

コネクタ形状 

RJ-45 コネクタ 

伝送速度 

100Mbps 

ネットワークケーブル 

UTP/STP LAN ヶーブル 

10Mbps :カテゴリ上 

100Mbps :カテゴリ5が上 

ルータ機能 

対応 WAN 回線 

ADSL、FTTH、VDSL、CATV 

WAN 設定 

IP アドレス自動取得設定 （DHCP クライアント） 

固定 IP アドレス設定（手動設定） 

PPPoE クライアント設定 

PPPoElP 固定設定 

PPPoE マルチセッション（最大4セッション） 

PPPoE ブリッジ 

複数固定 IP 設定 (Unnumbered 設定） 

MTU 設定 

LAN 設定 

固定 IP アドレス（手動設定） 

DHCP サーバ（有効/無効） 

ルーティングプロトコル 

RIPv1/v2 

ルーティング方式 

ダイナミックルーティング、スタティックルーティング 

IPv6 

ブリッジ設定（フレッツ•ドットネットに対応） 

セキュリティ 

SN ファイアウォール （3 段階のセキュリティ設定） 

パケットフィルタリング 
サイトフィルタリング 

アドレス変換 

NAT、NAPT (IP マスカレード） 

ローカルサーバ機能 

ポートフォワード、仮想 DMZ 

VPN パススルー 

IPSec、PPTP パススルー対応 

VPN ゲートウェイ 

IPSec (最大50セッション）、 PPTP サーバ爆大32セッション）、 

PPTP クライアント 

冗長化機能 

VRRP (本製品2台間または BRC-W14VG 間） 
































UPnP 

UPnP Forum Internet Gateway Device v1.0 準拠 

ダイナミック DNS 

DynDNS.org、DynamicDO!、MyDNSJP 

ハードウ I ア仕様 

LED 

WAN (1)、PPPoE (1)、Link/Act (4)、100M (4)、Power (1)、Status (1) 

本体電源電圧 

DC5V 

消費電力 

最大 8.3W 

外形寸法 

30mm (W) X 200mm (H) X 150mm (D) 

重量 

485g (本体のみ） 

動作時環境 

温度： 〇〜40で 

湿度： 35〜80% (結露なきこと） 

保を時環境 

温度：-20〜70で 

湿度： 5〜90% (結露なきこと） 

取得承認規格 

CE、VCCI Class B 

その他 

SNMP 機能 

v1/v2 対応 

USB 機能 

USB2.0 X 2 (タイプ A コネクタ） 

ファイルサーバ機能： NetBIOS 共有 

USB プリントサーバ機能(双方向通信モード、 WPS プリンタ、複合機の対応は不可） 
WEB サーバ機能 （USB ストレージ使用時） 

WEB カメラサーバ機能 （BRC-EE260 専用 USB カメラ使用） 

ログ機能 

セキュリティログ 

システム診断機能 

Ping、Traceroute 

各種設定方法 

WEB ブラウザ 

保証期間 

1年間 


(ま意事項） 

PPTP サーノ くの最大32セツシヨンには、 PPPoE のセツシヨン数も含まれます。 

プリントサーバ機能は Windows XP/2000 のみの対応です。 

USB ストレージによる NAS 機能は Windows98SE/Me/ 2000 /XP のみの対応です。 

カメラサーバによる映像/画像の視聴には Windows Media Player の導入された PC が必要です。 

カメラサーパ'による画像を携帯電話から閲實する際には、 JPEG ブラウザ対応携帯電話が必要です。 

また、一部、対応出来ない携帯電話もあります。 

ファイルサーバ機能/ WEB サーバ機能をご利用の際、一部の USB ハードディスク、 USB メモリはご利用になれない場合があります。 
WEB ブラウザによる設定の際に、一部のブラウザでは正甫に表示できない場合があります。 

USB HUB ホ対応です。 

BRC-W14VG、BRC-EE%0 は販売終了しております。 


(Macintosh 対応状況） 

本製品の USB プリントサーバ機能は Macintosh ではご利用になれません。 
本製品の NAS 機能は Macintosh ではご利用になれません。 
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ユーザー登録について 


この度は弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。弊社で 
は製品をお買い上げいただいたお客様にユーザー登録をお願いしております。 
ユーザー登録を行っていただいたお客様には新製品情報、バージョンアップ 
情報、キャンぺーン情報等さまざまな情報を提供させていただきます。また、 
製品の故障等でユーザーサポートをお受けになるにはお客様のユーザー 
登録が必要となります。ユーザー登録の際は、ホームページ掲載の「個人情 
報保護方針について」をご確認後、ユーザー登録を巧ってくださいますよ 
うお願いいたします。 

ユーザー登録は下記弊社インターネットホームページ上で受け付けてお 
ります。 


http://www.planex.co.jp/user/ 
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巧社へのお PpI い合わせ 


■幹社製品の追加購入 

弊社製品のご購入は、販売店様または PLANEX DIRECT まで。 

ケーブル1本からレイヤ3スイツチまで、お客様が探しているものが見つかります。 
(PLANEX DIRECT ) 
http://direct.planex.co.Jp/ 


■製品に関するお問い合わせ 

製品購入前のご相談や、ご質問は弊社専任アドバイザーにお任せください。 
ネットワーク導入やシステム構築•拡張など、お客様のお手伝いをいたします。 
〈ご質問/お見積もリフォーム〉 
http :// www . planex . co . jp / lan.shtml 


■巧術的なお問い合わせ•修埋に関するお問い合わせ 

製品購入後のご質問は、弊社サポート七ンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解決いたします。 

〈お問い合わせフォーム> 
http :// www . planex . co . jp / support / techform / 

受付： 24時間 
〈電話〉 

フリーダイヤル： 0120-415977 
受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時 
* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 
( FAX ) 

ファクス番号： 03-5766-1615 
受付： 24時間 

◊お問い合わせ前のお願い 

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前にな下のものをご用意ください。 

お客様のご協力お願いいたします。 

-弊社製品の製品型番とシリアルナンバー 

-ご利用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 （Windows XP / Me など） 

•ご利用のネットワークの環境（回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など） 

-ご質問内容（現在の状態、症状など。エラーメッ七ージが表示されている場合はその詳細を 
書きとめてください） 

■その他 

その他のお問い合わせ先は、弊社ホームページからお確かめください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズ 
http :// www . planex . co . jp / 


no 








質巧ま 


技術的なご質問は、この2ページをコピーして必要事項をご記入の上、下記 FAX 番号 
へお送りください。 

プラネックスコミュニケーシヨンズテクニカルサポート担当巧 
FAX : 03-5766-1615 

送信日；_ 


会社名 


部署名 


名前 


電話 

FAX 

E-MAIL 



製品名 

Product name 

セキュアストレージブ ロー ドバンドルータ 

型番 

Product No . 

BRC -14 VG 

製造番号 

Serial No . 



①ご使用のコンピュータについて 


メーカー 


型番 



② OS 

OS バージョン 


m BRC -14 VG 
































③費 PpI 内容 



























